
  



Реферат 

Дипломный проект: 179 с, 25 рис., 29 табл., 29 источников, 0 прил. 

Железобетон, преднапряжённые шпалы, технология производства 

железобетонных предварительно напряжённых шпал, технологические 

расчеты производства, контроль качества железобетонных предварително 

напряжённых шпал. 

Объектом исследования (разработки) является завод сборного 

железобетона для железнодорожного строительства, 

производительностью 90 тыс. м3 в год, с разработкой технологии 

изготовления железобетонных предварительно напряжённых шпал. 

Цель проекта: разработка технологии и организации производства 

железобетонных изделий: преднапряжённые дорожные плиты ПДН, 

дорожные плиты для временных и постоянных дорог не 

преднапряжённые, лотки теплотрасс и предварительно напряжённая 

шпала. 

В процессе проектирования (работы) выполнены следующие 

разработки (исследования): 

1. Разработана и рассчитана конструкция: ребристая плита; 

2. Рассчитан состав бетона заданной средней плотности; 

3. Рассчитан расход сырьевых материалов для выполнения 

производственной программы; 

4. Заданы основные технологические параметры производства                                         

железобетонной  предварительно напряжённой шпалы; 

5. Сформулированы основные методы технологического контроля 

производства и контроля качества готовой продукции; 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 



исследуемого процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические и методологические 

положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

Материалы поступают на завод автомобильным и 

железнодорожным транспортом. Протяжённость железнодорожных 

путей на предприятии около 600 м. Склады материалов и топлива 

размещаются как можно ближе к железнодорожным путям. Для 

удобства выгрузки материалов на склады. 

Автомагистраль кольцевая. Каждый из складов имеет свою 

подъездную площадку для удобства разгрузки и загрузки материалов. 

Грузооборот может быть внешний и внутренний. Грузооборот различают 

также по видам транспорта, т.к. на предприятии используется два вида 

транспорта. Вид транспорта выбираем в зависимости от объёма перевозок 

предприятия. Кроме того, необходимо избегать пересечений внешнего и 

внутреннего грузопотоков. 
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