
 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из важнейших задач при строительстве и эксплуатации жилищного 

фонда Республики Беларусь является обеспечение требований к 

теплоизолирующей функции наружных ограждающих конструкций зданий. 

Поэтому совершенствование технологии получения энергоэффективных стеновых 

материалов, которые сочетали бы низкую теплопроводность с достаточными 

прочностными характеристиками, то есть обеспечивали рациональное сочетание 

теплоизолирующей и несущей функций, предоставляет собой актуальную задачу. 

Приведенным критериям в наибольшей мере соответствуют легкие бетоны 

поризованной структуры, в частности производимые в нашей стране изделия из 

автоклавного ячеистого бетона на основе известково-кремнеземистого вяжущего с 

использованием извести-кипелки. Эта технология ориентирована на производство 

штучных изделий заводского изготовления. С расширением строительства из 

монолитного бетона появилась потребность в технологии ячеистого бетона, 

которая могла бы обеспечить условия возведения ограждающих конструкций с 

требуемым термическим сопротивлением теплопередаче монолитным способом. 

Традиционная технология ячеистого бетона эти условия не обеспечивает. В этой 

связи перспективно применение в монолитном строительстве ячеистого бетона, 

полученного с использованием пенообразователей, то есть  пенобетона. 

Однако в процессе исследований и практического использования выявились 

недостатки пенобетона, которые связаны с нестабильностью свойств                               

пенобетонных смесей, что затем проявляется в повышенной осадке (и усадке) и 

неоднородности структуры и свойств затвердевшего материала, то есть в уровне и 

постоянстве его физико-технических показателей, определяющих качество 

конечной продукции. В настоящей диссертационной работе представлено решение 

данной задачи путем создания конгломератного материала – керамзито-

пенобетона, полученного с применением особо легкого керамзитового заполнителя 

(ρо
к
 ≤ 400 кг/м3) и пенобетонного связующего со средней плотностью  ρср ~ 200…600 

кг/м3, что позволило получить материал с однородной (не подверженной осадке) 

структурой в диапазоне средней плотности 300…700 кг/м3, обеспечивающий 

требуемые теплофизические и прочностные характеристики для возводимых 

стеновых (внутренних и наружных) и иных строительных конструкций. 
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