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Каждый профессиональный дизайнер начинает свою работу с наброс-
ков на листе бумаги. Наброски помогают быстро визуализировать идеи,
согласовать их с заказчиком, свести к минимуму риск недопонимания.
Чтобы быстро что-то зарисовать, нужно всегда иметь под рукой нужные
инструменты. Причем необязательно приобретать дорогие карандаши и
маркеры: умелый дизайнер нарисует хороший скетч обычными офисными
маркерами и небольшим набором цветных карандашей.

Цветные карандаши представляют собой инструмент в виде оправы и
стержня, изготавливаемого из цветных пигментов. Карандаши у разных
производителей отличаются яркостью, стойкостью пигмента и удобством.

Карандаши цветные, графитовые, косметические и другие производят-
ся по одной технологии, различие заключается в составе грифеля. Сначала
формируется стержень. Согласно формуле, тщательно смешиваются все
ингредиенты, входящие в его состав: масла, воски, пигменты и т.д. Эта
масса под сильным давлением подается в устройство с небольшим отвер-
стием, размер которого соответствует диаметру грифеля. На выходе полу-
чается сырой грифель, который сушится и рубится на куски определенной
длины. Для изготовления корпуса в деревянном бруске делают желобки, в
них укладываются грифели. Далее деревянные детали покрываются слоем
клея и склеиваются со вторым деревянным бруском с желобками. Полу-
ченная конструкция разрезается вдоль на отдельные карандаши. Далее
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следуют процессы обработки и окрашивания корпуса, заточки готового
карандаша. К клею и ко всем остальным материалам, предъявляются стро-
гие требования: его компоненты должны быть безопасными и не вступать
в реакцию с другими составляющими карандаша. Для изготовления дере-
вянного корпуса используются различные сорта древесины. Карандаши
могут иметь дополнительные аксессуары на противоположном конце: ки-
сточки, ластики.

Маркер – это инструмент, который состоит из пластмассового футляра,
в котором содержатся чернила и цветной стержень из пористых волокон.

Основа для производства маркеров – пластмассовые корпуса. Внутри
корпуса находится резервуар для чернил, представляющий собой пучок из
сотни тысяч тончайших нейлоновых волокон, которые скручиваются
очень плотно на специальном станке. После чего их заворачивают в цел-
лофановую обертку, при этом получается длинный провод, который разре-
зают на резервуары под размер фломастера. Стержень, как правило, дела-
ют из нейлона или войлока, потому что только эти материалы способны с
одной стороны не допустить чтобы чернила фломастера вытекли, а с дру-
гой имели возможность пропускать их достаточное количество.

В данной работе исследовались свойства обычных канцелярских мате-
риалов, которые чаще всего используют студенты в своих работах, для
создания набросков, зарисовок или полноценных работ. Так как такие ра-
боты могут в дальнейшем стать основой портфолио, важно чтобы они со-
храняли свой вид и цвет на протяжении длительного времени – нескольких
лет, даже если в момент создания их ценность не осознается. Одним из
негативных факторов, которые приводят к ухудшению и изменению
внешнего вида художественной работы, является свет. Устойчивость ху-
дожественного материала к выгоранию и изменению цвета характеризует-
ся светостойкостью.

Цель данной работы – выполнить исследование светостойкости цвет-
ных карандашей и маркеров.

Для исследования были выбраны карандаши марки Maped и доступные
канцелярские маркеры. Далее определены цвета материалов: красный, си-
ний, желтый и черный, так как именно данные цвета являются базовыми
для воспроизведения любых цветовых решений. Затем были сделаны вы-
краски на обычной бумаге для рисования. Цветовые образцы размещены
на южном окне, по истечении месяца светового воздействия, часть образца
отрезалась и убиралась в темное место. В результате были получены шка-
лы с полями, где время светового воздействия составляет: 0, 1, 2, 3, 4, 5
месяцев.

Визуальный осмотр выкрасок цветных карандашей показал следующее.
Желтый цвет продемонстрировал постепенное осветление и исчезновение,
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красный тоже, но в гораздо меньшей степени. У синего сразу произошло
изменение цветового тона. У черного визуальных изменений не было вы-
явлено. На образцах с выкрасками маркеров можно отметить незначитель-
ное изменение для плашек черного и желтого цветов, значительное изме-
нение для области красного цвета и полное выгорание синего цвета, воз-
можно связанное с тем, что данный маркер на водной основе, в отличие от
остальных спиртовых.

Цветовые измерения выкрасок карандашей показали, что изменение
цветового тона не происходит для желтого и красного, черный продемон-
стрировал смещение цветового тона на 3 в сторону синего, а синий ка-
рандаш изменил цветовой тон в сторону голубого на 13. Цветовые изме-
рения образцов маркеров показали, что изменение цветового тона анало-
гично не происходит для желтого и красного, черный продемонстрировал
смещение цветового тона на 21 в сторону пурпурного, синий маркер пол-
ностью обесцветился.

Анализ канала L в цветовой модели Lab позволил определить функци-
ональные зависимости изменения светлоты красочного слоя (y) от времени
освещения естественным светом (x):

1. Цветные карандаши:
a. Желтый: y = 0,1607x2 + 0,2821x + 90,821.
b. Красный: y = 0,7714x + 63,905.
c. Синий: y = 1,6857x + 38,952.
d. Черный: y = 0,1429x + 23,476.

2. Маркеры:
a. Желтый: y = 0,1042x4 - 0,7176x3 + 1,2153x2 - 0,7685x + 87,028.
b. Красный: y = 2,5143x + 60,381.
c. Синий: y = 36,088ln(x) + 34,262.
d. Черный: y = 7,96ln(x) + 22,272.

Анализируя зависимости, полученные для цветных карандашей, можно
отметить, что экспериментальные данные для красного, синего и черного
хорошо аппроксимируются линейными зависимостями, а для желтого –
параболической. Это подтверждает результаты первичного визуального
осмотра: желтый карандаш выцветает быстрее остальных.

Экспериментальные данные, полученные в областях желтого маркера,
демонстрируют аномальные результаты: вначале наблюдается постепен-
ное уменьшение светлоты, а затем резкое осветление за последний месяц.
Это можно объяснить человеческим фактором (двукратным нанесением
чернил в некоторые области), либо химическим составом маркера, содер-
жащим компоненты, которые вначале темнеют под воздействием света, а
затем начинают распадаться. Поля синего и черного маркера описываются
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логарифмическими зависимостями, красного – линейной. Причем для си-
него маркера практически достигнуто предельное значение светлоты.

В ходе эксперимента было выяснено, что наименее светостойким ка-
рандашом является желтый, а наименее светостойкие маркеры – синий и
красный. Наиболее светостойкие материалы черного цвета.
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Наряду с рисованием с натуры, одним из методов обучения является
учебное копирование – копирование произведений изобразительного ис-
кусства классических мастеров в учебных целях.

В процессе копирования могут быть решены различные учебные зада-
чи:

1. Анализ композиции копируемого произведения (композиционные
оси, диагонали, треугольники, композиционный центр, построение и ритм,
симметрия и асимметрия, гармония и целостность композиционного ре-
шения).

2. Изучение технических приемов, манеры художника (специфика гра-
фических материалов, графическая манера исполнения и т.д.).

3. Анализ форм, изображенных в произведении.
В процессе учебного копирования могут быть использованы различные

способы:


