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Импульсные металлоискатели получили свое название по принци-
пу работы: сначала он излучает сигнальный импульс, затем замолкает и
принимает сигнал от металлической цели на той же катушке, затем снова
излучает импульс и т. д. [1].

Импульсный металлоискатель имеет катушку с одной намоткой про-
волоки. Эта намотка и принимает, и излучает сигнал.

Принцип действия импульсного или вихретокового металлоискателя
основан на возбуждении в металлическом объекте импульсных вихревых
токов и измерении вторичного электромагнитного поля, которое наводят
эти токи. В этом случае возбуждающий сигнал подается в передающую
катушку датчика не постоянно, а периодически в виде импульсов. В про-
водящих объектах наводятся затухающие вихревые токи, которые возбуж-
дают затухающее электромагнитное поле. Это поле, в свою очередь, наво-
дит в приемной катушке датчика затухающий ток.

Основной метод заключается в использовании эффекта самоиндук-
ции. Когда импульс магнитной индукции возникает в проводящем объек-
те, он некоторое время поддерживает затухающий электрический импульс.
Этот затухающий сигнал отстает во времени. Его регистрация и анализ
дают много полезной информации. [2].

Сигнал, полученный целью, отличается по скорости затухания от ис-
ходного сигнала. На этом основании делается вывод о том, что под катуш-
кой находится цель. Сигнал, принимаемый целью, увеличивается по мере
приближения катушки. В результате, если цель находится глубоко, будет
слышен слабый сигнал.

Генератор создает очень короткие (длящиеся буквально несколько
миллисекунд) импульсы тока. Они сначала попадают в катушку-
излучатель. Там такой ток превращается в магнитно-индуктивный им-
пульс. В отдельные моменты на генераторе появляются перегрузки, дости-
гающие десятков и даже сотен вольт; но их сознательно не ограничивают,
потому что только так можно упростить отделение сигналов [3].

Часто за разделение отвечает коммутатор. Он блокирует цепи на вхо-
де в прибор. Время блокировки равно времени действия электрического
импульса. Важна роль модуля, обрабатывающего сигнал. Именно он поз-
воляет облегчить понимание показаний прибора.
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Импульсные металлоискатели имеют свои достоинства и недостатки.
К достоинствам можно отнести малую чувствительность к минерализо-
ванному грунту и соленой воде, к недостаткам - плохая селективность по
типу металла и сравнительно большое потребление энергии.

Большинство практических конструкций импульсных металлоискате-
лей [9, 10] строятся либо по двухкатушечной схеме, либо по однокату-
шечной схеме с дополнительным источником питания. В первом случае
прибор имеет раздельные приемную и излучающую катушки, что услож-
няет конструкцию датчика. Во втором случае катушка в датчике одна, а
для усиления полезного сигнала используется усилитель, который питает-
ся от дополнительного источника питания. Смысл такого построения за-
ключается в следующем - сигнал самоиндукции имеет более высокий по-
тенциал, чем потенциал источника питания, который используется для
подачи тока в передающую катушку. Поэтому для усиления такого сигна-
ла усилитель должен иметь собственный источник питания, потенциал
которого должен быть выше напряжения усиливаемого сигнала. Это также
усложняет схему прибора.

Среди китайских подводных металлоискателей импульсного типа вы-
деляется модификация PI-iking 750. Это устройство отлично работает да-
же в высокоплотных. Устройство считается универсальным, хорошо рабо-
тает как в воде, так и на суше. Максимально допустимая глубина 30 м. Но,
к сожалению, датчик этого устройства не позволяет определять вид
найденного металла.

Заслуживает внимания и глубинный металлоискатель с разнесенными
катушками модели MG-17. Разработчики указывают, что устройство рабо-
тает с токами низкой частоты (точнее, 0,2 кГц). Метод прямой цифровой
обработки обеспечивает отличное разделение черных и цветных металлов.
Предусмотрен режим медленной автонастройки. Устройство работает пре-
дельно просто – буквально «подключи и работай».

Среди промышленных металлодетекторов более привлекательным
решением оказывается Fisher Impulse АQ. Такой аппарат рассчитан на
дискриминацию металлов. Устройство потому отлично подходит для про-
фессиональных поисков как золота, так и простого черного металла. Поль-
зователи могут регулировать обнаружение по уровню проводимости иско-
мого образца; альтернативный режим — поиск больших предметов (с от-
сечением слабо проводящих находок).

Minelаb GPX 5000 тоже применяют довольно часто. Он весит 2,5 кг и
при этом обнаруживает металл на глубине до 1,5 м. Поиск самородного
золота проходит очень эффективно. Однако стоимость такого прибора до-
вольно высока.
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Таким образом, за счет своей универсальной работы по нахождению
металлических объектов импульсные металлоискатели достаточно удобны
при использовании как в промышленности, так и в быту.
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Исследование применения таможенной процедуры реэкспорта
Таможенная процедура реэкспорта - таможенная процедура, применяе-

мая в отношении иностранных товаров и товаров Союза, в соответствии с
которой иностранные товары вывозятся с таможенной территории Союза
без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидем-
пинговых, компенсационных пошлин и (или) с возвратом (зачетом) сумм
таких пошлин и налогов, а товары Союза - без уплаты вывозных таможен-
ных пошлин при соблюдении условий помещения товаров под эту тамо-
женную процедуру [1].

Увеличение реэкспорта является одной из основных тенденций миро-
вой экономики за последнее время. Реэкспорт характерен для всех стран.
Страны, во внешней торговле которых присутствует не малая доля реэкс-
порта, показывают достаточно заметные темпы экономического роста. В
связи с этим изучение реэкспорта и его структуры имеет особую актуаль-
ность.

Реэкспорт – это таможенная процедура, которая взаимодействует с
другими процедурами. Процедурой реэкспорта можно завершить некото-
рые другие таможенные процедуры.  К таким процедурам относят:

1. Временный ввоз;


