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Замена автомобилей (汽车) с двигателем внутреннего сгорания на пол-
ностью электрические (电车) и автономные (自动驾驶汽车) требует даль-
нейшего развития не только технологий приведения в движение и зарядки
автомобилей будущего с низким уровнем выбросов, но и совершенствова-
ния всей их конструкции. Помимо еще более эффективных силовых уста-
новок, интеллектуальной электроники (电子产品 ), позволяющей более
эффективно использовать энергию (活 力), или уменьшения объема бата-
рей, они должны иметь более легкую и в то же время еще более аэродина-
мичную форму. Поэтому дизайнеры и конструкторы в автомобильной от-
расли продолжают искать новые материалы и инновационные технологии
(创新技术) производства, которые позволят, с одной стороны, снизить вес
автомобилей, а с другой – обеспечить оптимальную маневренность и
прочность конструкции, следовательно, безопасность и комфорт (安全舒适
) их использования. В то же время, современные автомобили должны про-
изводиться все в большей степени из перерабатываемых материалов, как
того требует европейское законодательство. В этом контексте одной из
крупнейших инноваций в автомобильной отрасли стал сверхлегкий вспе-
ненный полипропилен EPP, который находит сегодня широкое примене-
ние в конструкции электромобилей (广泛应用于电动汽车的设计中).

Вспененный полипропилен (发泡聚丙烯) – это разновидность пено-
пласта на основе полиолефинов, обладающего мягкой структурой и
закрытыми порами [1].

Процесс изготовления (制造工艺) материала начинается с механи-
ческого перемешивания гранулированного полипропилена и вспени-
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вающего агента под температурой. Для вспенивания используются
сорта полипропилена, молекулярная структура которых обеспечивает
высокую упругость расплава. В качестве вспенивающего агента при-
меняются различные пластификаторы, антистатические вещества и
антипирены. После перемешивания начинается процесс экструзии, па-
раллельно с которым смесь подвергается ультразвуковой обработке.
Ультразвук (超声波) влияет на количество, форму и равномерное рас-
пределение пузырьков в полимере, а также на плотность конечного
продукта (最终产品密度). Благодаря ультразвуковой обработке сокра-
щается риск возникновения дефектов и повышается прочность (力量)
материала [2].

Вспененный полипропилен (发泡聚丙烯) герметичен и выступает
отличным шумо-, вибро- и теплоизолятором. Материал (材 料) идеаль-
но подходит для утепления и звукоизоляции жилых, офисных и про-
мышленных зданий.

Другим важным свойством (性能 ) вспененного полипропилена (发
泡聚丙烯) является высокая устойчивость к разрушениям, ставшая од-
ной из основных причин применения материала в авиамоделировании (
飞机模型运动) и автомобилестроении (汽车制造工业). Поскольку моде-
ли часто подвергаются ударам и столкновениям, для их изготовления
необходим материал, который отличался бы и прочностью, и легким
весом. Таким оказался EPP. Высокая прочность и небольшой вес (轻 的
) делают вспененный полипропилен (发泡聚丙烯) подходящим матери-
алом для контейнеров, боксов, упаковочной тары, а также для изготов-
ления корпусов и деталей различной техники, например, вентиляцион-
ных установок, телефонов (手机), телевизоров (电视) и даже автомоби-
лей (汽车). Параллельно с легким весом материал обладает высокой
плотностью, способностью подавления энергии и хорошей восстанав-
ливаемостью формы после динамической или статической нагрузки.

Вспененный полипропилен (发泡聚丙烯) подходящим характеризу-
ется высокой химической инертностью и устойчивостью к воздей-
ствию разбавленных и концентрированных кислот, спиртов, основа-
ний, щелочей и т. д.

Среди других свойств EPP стоит отметить высокую температуро-
стойкость (热稳性) и устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
Материал способен выдерживать температуры от -40 до +60 °С.

EPP гидрофобен (耐水). Он сохраняет свои механические характе-
ристики даже в условиях повышенной влажности, а плавучесть мате-
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риала позволила использовать его в кораблестроительной отрасли. За
счет закрытых пор вспененный полипропилен ((发泡聚丙烯)) не про-
пускает жидкость, поэтому послужит отличным гидроизолятором (防
水) для электрических устройств.

Материал не токсичен и может использоваться в пищевой инду-
стрии. Изделия из EPP на 100% поддаются переработке, поэтому мате-
риал можно использовать многоразово (可以多次使用).

Удобен вспененный полипропилен и в механической обработке (机
械修复). Листы из EPP легко распиливаются, просверливаются и скле-
иваются, что позволяет качественно и быстро производить из этого
материала большое количество изделий. [3]
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Понятие «международные маркетинговые коммуникации» (国际销售传
播)связано с коммуникативной деятельностью международных компаний
на зарубежных рынках, цель которой — сделать экспортный продукт из-
вестным и привлекательным для зарубежного потребителя.


