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Для упрощения транспортного пути в районе двух городов Норвегии был 

запроектирован автомобильный тоннель. Проект предусматривает сооружение 

транспортного тоннеля. Новая подземная транспортная траншея приведет к 

улучшению транспортной системы в регионе, также компания эксплуатирующая 

тоннель сможет предложить перевозчикам и туристам более выгодный маршрут. 

(Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – План трассы 

 

Проектом строительства предусмотрено прохождение тоннеля длиной 27 

км с двумя углами поворота. Максимальный уклон проезжей части не превышает 

1.6‰. Расчетная скорость движения автомобильного транспорта в тоннеле 

должна составлять 80-100км/ч. (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Продольный профиль трассы 
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Были запроектированы порталы. (Рис. 3,4). Возле выезда находится 

большой многофункциональный торговый центр, совмещённый с паркингом. 

(Рис. 5). 

 

,  

Рисунок 3 – Подземно-наземный комплекс 

 

 
Рисунок 4 – Портал тоннеля 
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Рисунок 5 – Портал тоннеля 

 

Технология трехступенчатой комплементарной круговой выемки. 

Ступенчатый метод имеет много преимуществ в удобстве строительства. 

Улучшая трехступенчатый дополнительный круговой метод земляных работ, он 

может не только снизить стоимость, но и ускорить время строительства и сдачи 

конструкции. Так называемый комплементарный циклический метод земляных 

работ характеризуется дополнительными преимуществами обратной засыпки 

замкового анкера и арочной опоры и альтернативным циклом обратной засыпки 

шлака на различных этапах земляных работ. 

 

  


