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Целью данного проекта являлось разгрузка автодорожного перекрёстка в 

городе Брест. Местоположение: пересечение проспекта Машерова и улицы 

Ленина (Рис. 1). В пиковый час затруднения дорожного движения вирируется в 

пределах 7-9 баллов, для предотвращения данной проблемы были разработаны 

два подземных тоннеля, с помощью которых можно сократить время ожидания 

проезда. 
 

 
Рисунок 1 – Перекресток между проспектом Машерова и улицей Ленина 

 

Так же помимо тоннелей будет сооружен подземный комплекс, в который 

можно попасть с помощью тоннелей (Рис. 2). Подземный комплекс будет 

включать в себя различные арендные помещения, супермаркет, стоянку, что 

позволит сохранить не нарушать архитектурную застройку на поверхности 

земли. 
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Рисунок 2 – 3D вид сверху 

 

 
Рисунок 3 – План первого уровня. 

Отметка -4м 

 
Рисунок 4 – 3D вид снизу 

 
Рисунок 5 – фасад северный. 

 

Данный проект разрабатывался с помощью современный технологий, а 

именно Revit 2021. Из-за расположения в центральной части города, данный 

комплекс будет пользоваться спросом среди жителей города. 

Были произведены расчеты в программе SCAD. 

Результаты расчета: 
 

 
Рисунок 6.1 – Момент горизонтальной и 

вертикальной нагрузок  

 

 
Рисунок 6.2 – Момент от собственного 

веса, горизонтальной и вертикальной 

нагрузок 
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Рисунок 6.3 – Момент от собственного веса  

 
Рисунок 6.4 – Поперечные силы 

горизонтальной и вертикальной нагрузок  

 

 
Рисунок 6.5 – Поперечные силы от 

собственного веса, горизонтальной и 

вертикальной нагрузок  

 

 

 
Рисунок 6.6 – Поперечные силы собственный 

вес  
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