
245 

УДК 624.19 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТОННЕЛЬ ГЁШЕНЕН-ХОСПЕНТАЛЬ, 

ШВЕЙЦАРИЯ 

 

Шарко Евгений Андреевич, студент 3-го курса 

кафедры «Мосты и тоннели» 

Белорусский национальный технический университет, г. Минск 

(Научный руководитель – Яковлев А.А., старший преподаватель) 

 

В рамках научной работы требуется спроектировать тоннель под горой 

между двумя населёнными пунктами с целью облегчения транспортного 

сообщения. Было принято решение запроектировать железнодорожный тоннель 

с двумя полосами движения общей протяжённостью 9 км, включающий два 

поворота радиусом 1580 м и 2120 м. (Рис.1) 

 

 
Рисунок 1 – План местности 

 

 
Рисунок 2 – Продольный профиль тоннеля 
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Рисунок 3 – Архитектурно-планировочное решение  

 

В данном тоннель применена инновация Метод интересен тем, что 

позволяет производить работы в слабых грунтах с разработкой на полное 

сечение без осадок дневной поверхности. Это достигается путем 

предварительного укрепления массива грунта экраном из труб, что намного 

снижает вероятность вывала массива грунта и повышает безопасность 

проведения работ в тоннеле. 

В портале применено архитектурно-конструктивное решение в виде 

одноэтажного здания. Предназначенный в северной части для размещения 

системы вентиляции тоннеля, а также для работников, обслуживающих данный 

тоннель, а в южной расположен аквариум с экзотическими обитателями, 

торговое заведение и картинная галерея. На крыше обустроена осмотрительная 

площадка для наблюдения за редкими птицами местной фауны. 

 

  


