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В настоящее время в системах электроснабжения на промышленных 

предприятиях применяются однотрансформаторные и двухтрансформа-

торные подстанции. Число трансформаторов определяется нагрузкой и 

требованиями к надежности. Зачастую трансформаторы выбирают, ис-

пользуя только коэффициент загрузки, зависящий от категории надежно-

сти электроснабжения потребителя: для первой категории – 0,65–0,7, для 

второй – 0,7–0,8, для третьей категории – 0,9–0,95 [1, 2]. 

При технико-экономическом сравнении трансформаторов предпочте-

ние отдается наиболее экономически выгодному варианту. Выбор возмож-

ного варианта трансформатора целесообразно осуществлять по критерию 

минимума годовых издержек [3] по выражению: 

 КЗМАКСЗХХГОД PКbaPbaRКИ  2

.)12()876012(  , (1) 

где К – первоначальные капиталовложения на приобретение трансформа-

тора (банковский кредит), руб.; R – доля ежегодных отчислений на пога-

шение кредита, о. е.; а – основная плата за мощность, руб./(кВт·ч·мес.); b – 

дополнительная плата за потребленную электроэнергию, руб./(кВт·ч); 

∆Pхх и ∆Ркз – соответственно потери холостого хода и потери короткого 

замыкания трансформатора, кВт; τ – время наибольших потерь, ч; Кз.макс – 

максимальный коэффициент загрузки трансформатора, о. е. 

Изменение уровня процентных ставок может существенно влиять на 

годовые издержки и цену и, как следствие, на результаты выбора силовых 

трансформаторов. На рисунке 1 приведена зависимость годовых издержек 

от значения годовой процентной ставки для различных вариантов силовых 

трансформаторов [4]. 

Из результатов расчетов видно, что при значении годовой процентной 

ставки меньше 12 % выгоден вариант трансформатора ТМГ-1000/10 (12 

серии), а при ставке больше 14 % – ТМ-630/10 (12 серии). В диапазоне 12–

14 % оба варианта сопоставимы и выбор делается на основе технических 

предпочтений. 
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Рисунок 1 – Зависимость годовых издержек от значения процентной ставки 

для различных вариантов силовых трансформаторов 

 

На результаты выбора силовых распределительных трансформаторов 

также влияют параметры режима работы потребителя. Одним из таких па-

раметров является число часов максимальной нагрузки. На рисунке 2 при-

ведена зависимость годовых издержек от значения числа часов макси-

мальной нагрузки потребителя для различных вариантов силовых транс-

форматоров. 

Анализ результатов расчета показывает, что при значении числа часов 

максимальной нагрузки меньше 2200 часов годовые издержки меньше у 

трансформатора ТМГ-630/10 серии 12, при числе часов максимальной 

нагрузки больше 2200 часов – у трансформатора ТМГ-1000/10 серии 12. 

Это вызвано тем, что при низком коэффициенте загрузки часть электро-

энергии идет на потери холостого хода, поэтому рекомендуется при низ-

ком значении числа часов максимальной нагрузки использовать трансфор-

матор меньшей мощности. При большом уровне загрузки трансформатора 

выгоднее применять трансформаторы большей мощности, так как в этом 

случае основная доля потребляемой трансформатором энергии – это энер-

гия, которая идет на компенсацию потерь короткого замыкания. 
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Рисунок 2 – Зависимость годовых издержек от значения числа часов максимальной 

нагрузки для различных вариантов силовых трансформаторов 

 

Таким образом, при выборе силового распределительного трансфор-

матора следует учитывать не только его загрузку, а также такие показатели 

как величина банковской процентной ставки по кредиту, значение числа 

часов максимальной нагрузки, оказывающие существенной влияние на вы-

бор окончательного варианта трансформатора. 
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