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гических процессов, можно сделать вывод, что наибольшее распространение в бли
жайшем будущем получат УНЧ в режиме работы класса Т.
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Постановка задачи. Создание бегущей строки в Electronics Workbench: на шести 
индикаторах должна бежать надпись «106224».

Прежде всего, определим количество состояний бегущей строки.
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Таблица истинности для первого индикатора

Символ
Входы Выходы

Аз А2 А, Ао F, Fz Fz F, Fs Fb
1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0
6 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 ]
2 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1
2 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1
4 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
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Как видно, всего существует 12 состояний бегущей строки. Поэтому необходимы 
4 входных сигнала (3 входных сигнала дают максимально 8 состояний, а 4 входных 
сигнала -  16 состояний). «Переключение состояний» в Electronics Workbench можно 
осуществить с помощью Word Generator. Он включается в режиме счетчика (Pattern... 
—> up counter).

Запищем логические функции для каждого выхода и преобразуем их согласно 
торжествам и законам алгебры логики:

Реализация в Electronics Workbench показана на рисунке 1.
Чтобы не загромождать схему бегущей строки, приведенная реализация логиче

ских функций объединена в подсхему (рисунок 1).
Аналогичным образом можно составить таблицы истинности и логические функ

ции для других индикаторов. Но это будет не самое рациональное решение. Легко за
метить, что индикаторы показывают одни и те же значения, но с определенной задерж
кой. Так, к примеру, второй индикатор показывает предыдущее значение первого ин
дикатора. Значит, если входны.ми сигналами для второго индикатора будут предыду
щие входные сигналы первого индикатора, то для второго индикатора можно исполь
зовать ту же таблицу истинности, что и для первого.

Заметим особенность сложения чисел в двоичной системе координат:

+111І2 =10000+ Ц с г / 2 - і ) .
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Рисунок 1. Бегущая строка: а -  реализация логических функций; б -  подсхема

Т. О. ДЛЯ р е а л и з а ц и и  о п и с а н н о й  в ы ш е  и д е и  н е о б х о д и м о  с л о ж и т ь  в х о д н ы е  с и г н а л ы  

с ч и с л о м  1 1 1 12 .

Реализация в Electronics Workbench показана на рисунке 2.
Аналогично поступаем и с последующими индикаторами (рисунок 3).
Данная схема работает только в профессиональной версии Electronics 

Workbench 5.12.
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Рисунок 2. Сложение: а -  реализация; б -  подсхема

Рисунок 3. Схема бегущей строки №
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