
-  электропередачи на постоянном токе как средство регулирования потоков мощ
ности.

Выводы
1. Происшедшие в последнее время крупные системные аварии в ряде стран объ

ясняются ситуацией, когда при росте потребления электроэнергии не хватает пропуск
ной способности сетей; большое влияние оказывает также старение оборудования элек
трических станций и сетей.

2. Одной из причин учащения системных аварий может служить либерализация 
рынка электроэнергии и связанная с ней конкурентная борьба. Необдуманное, без учета 
возможных последствий проведение либерализации может привести к формулировке 
«Прибыль вместо надежности». Способствуют снижению надежности работы энерго
объединений свойственные такому подходу следствия; снижение инвестиций в элек
трические сети; снижение аварийного резерва мощности; некоординированность дей
ствий сетевых операторов разных компаний; сокращение расходов на профилактику и 
обновление оборудования.
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ПРОГРАММА РАСЧЕТА И АНАЛИЗА РЕЖИМОВ 
РАЗОМКНУТЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6-35 КВ

Лысюк С.С.
Научный руководитель -  д-р техн. наук, профессор ФУРСАНОВ М.И.

Разработана компьютерная программа Azimut 6-35 для расчетов и анализа уста
новившихся режимов разомкнутых электрических сетей 6-35 кВ.

Программа написана на алгоритмическом языке высокого уровня C++ Builder [1]. 
Основные возможности программы;
1. Azimut 6-35 осуществляет ввод данных двумя споеобами;
-  в табличном режиме -  задаются номера соединяющих узлов ( и ) схемы 

сети (рисунок 1);
-  ввод параметров схемы в графическом режиме путем создания нового элемента 

сети и его привязка к другому элементу.
2. Графика;
-  по схеме сети, заданной в табличной форме, программа строит разомкнутое «де

рево» (граф) сети с нанесением необходимой топологической информации. Такой ре
жим позволяет наглядно представить сеть и сэконо.мить время при кодировании полной 
схемы (рисунок 2);

-  возможность создания объектов энергетики и привязка их к местности;
-  растровая подложка карты местности с последующей привязкой к схеме сети;
-  изменение свойств любого элемента;
-  масштабирование схемы (риеунок 3).
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А ктуальные проблемы энергетики

Рисунок 1. Ввод данных в табличном режиме

S A 2»m ut:D A iU № O T A V Z O O lH ś^p iilt«m ^l'^^  v , ;
g i^  ГЬавка Открыть F '«*m  Табк^д Граф»«а Оспа й Ф ^ Х І

Рисунок 2. Построение разомкнутого «дерева» сети

3. Решение технологических задач:
-расчет и анализ режимов разомкнутых электрических сетей от 0,38 кВ до систе

мообразующих [2];
-  поиск точек размыкания распределительной сети по минимуму потерь электро

энергии;
-  подбор ответвлений трансформаторов для поддержания требуемого напряжения 

в сети и у потребителей.
При расчете режимов программа использует базу данных по линям и трансформа

торам. Расчет сети не будет произведен до тех пор, пока линия или трансформатор не 
будет найдена в базе данных. В Azimut имеется встроенный редактор базы, где воз
можно добавление, изменение и удаление элементов.

Вывод расчетных значений режима можно производить в табличном виде и на 
графической схеме сети.
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Рисунок 3. Масштабирование схемы

Программу можно использовать в учебно-исследовательском процессе кафедры 
«Электрические системы» БИТУ и для расчета и анализа установившихся режимов ра
зомкнутых электрических сетей 6-330 кВ филиалов областных энергообъединений.

Л итература
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Конопацкий В.К.
Научный руководитель -  ВОЛКОВ А.А.

На основании современных требований к надежности электроснабжения сельско
хозяйственных потребителей, а также в связи с тем, что в прошлом все сельскохозяйст
венные потребители относились к III категории, находящиеся в эксплуатации сети на
пряжением 6-20 кВ построены по радиальным не резервируемым и кольцевым схемам, 
которые весьма разветвлены. В сети отсутствует питающая сеть напряжение.м 6-20 кВ 
и, следовательно, распределительные пункты.

К рассмотрению надежности сетей, необходим дифференцированный подход. К 
наиболее надежно работающим сетям следует отнести магистральные или питающие 
линии напряжением 35 или НО кВ. Протяженность таких сетей составляет от 5 до 
10 процентов общей протяженности всех линий электропередач.

Распределительные сети напряжением ниже I 000 В благодаря тому, что они рас
положены в пределах населенных пунктов, постоянно находятся под наблюдением и
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