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Обеспечение высоких темпов развития промьшіленного комплекса 
Республики Беларусь связано с повышением технического уровня 
производства, его механизацией и автоматизацией, дальнейшим 
совершенствованием существующих и внедрением качественно новых, 
высокоэффективных технологических процессов и оборудования.

Одна из важных частей процесса производства деталей — контрольные 
операции. Для осуществления контроля используется измерительное 
оборудование. Для того, чтобы обеспечить точность и качество измерений, 
оборудование должно проходить поверку. Поверка измерительных 
приборов осуществляется с помощью широкого спектра устройств от 
простейших до сложных измерительных систем.

Образцовые КМД используются на предприятиях для поверки рабочих 
КМД. Поверка образцовых мер производится на специальном 
оборудовании с большой точностью. Это довольно трудоемкий процесс, и 
его ускорение и облегчение труда оператора является важной задачей. Т. к. 
концевые меры используются повсеместно, задача разработки 
оборудования для поверки, которое соответствовало бы высоким 
требованиям представляется весьма актуальной. Такими требованиями 
могут быть: требования точности и надежности, требования к 
автоматизации процесса поверки и сопутствующих операций, требования 
к простоте конструкции и максимальному удешев-лению себестоимости, 
требования к эргономике.

Основной целью проекта является разработка конструкции установки 
для поверки концевых мер длины.

Задачи: улучшение технических и метрологических характеристик и 
повышение уровня механизации и автоматизации при работе, упрощение и 
удешевление конструкции.

При выполнении проекта достигнуты следующие результаты:
1) Разработана конструкция установки для поверки концевых мер.
2) Произведены расчеты подтверждающие работоспособность и 

надежность изделия.
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