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Стоматологические имплантаты используются для внедрения і 
костную ткань челюсти человека с целью протезирования. Состояние 
поверхности металлического имплантата влияет на уровень прочностных 
характеристик соединения, получаемого в результате его интеграции в 
организме человека. Электроконтактная обработка позволяет получить 
наиболее прочное соединение костной ткани и имплантата.

Для оценки полученного соединения на сдвиг, и на отрыв 
используется установка, показанная на рисунке 1. На основании 1 
зак{)еплены две вертикальных стойки 2, связанные между верхней 
поперечной планкой 3. Механизм нагружения смонтирован на опорной 
плите 4, прикрепленная к вертикальным стойкам. Он состоит из 
ревфсивного электродвигателя 5, на валу которого закреплен винт 6, 
соединенный с гайкой 7, жестко связанной с направляющей 8.

Дня измерения усилия разр)ппения 
исследуемого соединения исполь^ется 
электронный динамометр. Одним зацепом он 
соединен с подвижной направляющей 
механизма нагружения, а вторым, с 
помощью нити 10, связан с металлической 
оправкой 11 имитатора костной ткани.
Пртічем, в зависимости от ввда испытаний 
(на сдвиг или на отрыв), образец 
металлического имплантата 12
соответствующим образом ориентируется и 
зак})епляется на основании установки.
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Рис. 1.
Принципиальная схема 
общего вида установки 

для проведения 
испытаний
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