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Дім котроля и измерения концентрации окиси углерода применякггся 
полупроводниковые газовые сенсоры (ППГС). Их недостатки: временная 
деградация чувствительного элемента, сильное влияние температуры и 
существенная нелинейность характеристики преобразования.

Оптимальная чувствительность и селективность к СО импульсного 
газового сенсора типа TGS2442 обеспечивается при температуре сенсора 
меньше 100 “С. Однако, при таких температурах, сенсор может 
загрязняться влагой или дфугими загрязнителями. Чтобы этого не 
происходило, необходимо периодически подвергать сенсор высокой 
температуре, больше 300 °С.

На рис. 1 показаны характеристики сопротивления (изменения Rs/RO) 
для различных концентраций СО, в течение рабочего цикла. После 
импульса нагрева сопротивление газового элемента сначала быстро 
понижается и затем устанавливается на более высоком уровне.

В импульсном цифровом анализаторе сигналы с газового элемента и 
термистора поступают прямо на порты контролера, и компенсация влияния 
температуры осуществляется программно, умножением напряжение сенсора 
газового элемента на 
рассчитанный 
поправочный
коэффициент. Линеа- loo 
ризация характерис
тик осушествляется 
аппроксимацией ха
рактеристики пря
мой линией, что 
приводит к большим 
погрешностям.

Наименьшие пог
решности достигают
ся с помощью прог
раммной кусочно-ли
нейной лгаеаризации.
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