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Проведение исследований в данной области обусловлено 
необходимостью разработки новой системы и методов измерения 
теплопроводности жидкостей и материалов с целью определения их 
свойств и технологического состояния.

Одним из таких методов является стационарный сравнительный метод 
с использованием термистометрии. Для определения коэффициента 
тешопроводности в экспериментальном исследовании был использован 
принцип импульсного нагрева термистора.

В этом случае мощность, выделяемая на термисторе [1], будет:
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Из формул для расчета рассеиваемой мощности и мощности, 
выделяемой на термисторе при постоянной температуре окружающей 
среды, получаем выражение:

(2)

Полученная зависимость удобна для дальнейщих исследований.
В проведенных исследованиях в качестве исследуемого материала 

использовались различные жидкости; дистиллированная вода, 0,9% 
водный раствор NaCl, 40% водный раствор этилового спирта, 40% водный 
раствор сахара, машинное масло. Использование жидкостей в качестве 
исследуемого материала обусловлено качественным тепловым контактом с 
термисторным зондом. Для устранения влияния температуры на 
результаты измерений исследуемые жидкости в одинаковом объеме были 
размешены в пробирках термостата.

Результаты измерений подтвердили, что методом импульсной 
термистометрии можно проводить измерения коэффищтента 
теплопроводности жидкостей и материалов.
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