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Целі^ю данного исследования является синтез керамических мате­
риалов на основе системы СаО-А^Оз-ЗЮг.

Для синтеза материалов использовались глина огнеупорная Веселов­
ского месторождения, мел Волковысский, песок кварцевый Гомельского 
ГОКа и технический глинозем марки Гоо. Образцы формовались методом 
полусухого прессования из пресс-порошка влажностью 6~8% при давле­
нии 40 МПа. После сушки до остаточной влажности 1,5% изделия подвер­
гались обжигу при температуре 1100, 1150 и 1200 ®С. Бьши изучены фи­
зико-химические характеристики образцов и установлена взаимосвязь 
между показателями свойств и составом, а также температурой синтеза.

Показатели свойств опытных образцов изменялись в широких преде­
лах. Так водопоглощение составило 1,5-23,6%, кажущаяся плотность -  
1760-2200 г/см^, открытая пористость -  3,3-41,5%.

Зависимость водопоглощения от состава носит сложный характер и на­
ходится в определенной связи с диаграммой равновесия системы СаО- 
АЬОз-БЮг. Так составы, характеризующиеся самым низким водопоглоще- 
нием, находится ближе к эвтектической точке и при спекании в нем образу­
ется жидкая фаза с меньшей вязкостью и большей реакционной спо­
собностью.

Температурный коэффициент линейного расширения образцов в ис­
следуемой области составов отличался значительно и составил (4,91- 
10,7)-10“̂  К"^ При увеличении температуры синтеза электропроводность 
образцов повышается, так как подвижность носителей заряда возрастает. 
В опытных образцах носителями заряда являются примесные ионы одно­
валентных щелочных металлов Na*̂ , К^, обладающие большой подвижно­
стью, а ионы щелочно-земельных металлов Mg^ ,̂ Са^  ̂с большим разме­
ром ионного радиуса тормозят движение ионов Na^ и К^, понижая элек­
тропроводность системы.

В результате исследования разработаны керамические материалы 
плотностью 2050-2200 кг/м^ и водопоглощением 1,5-3%, обладающие от­
носительно низким ТКЛР в интервале температур 50-400 ®С -  (5,05- 
5,68)* 10"̂  К“̂  и высоким удельным объёмным электрическим сопротивле­
нием (5,86-9,93)-10^^ Ом см, что обуславливает возможность их примене­
ния в качестве электроизоляторов в установках и приборах для различных 
отраслей промышленности.
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