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Объемная гидропередача (ОГП) в приводах 
ходового оборудования мобильных колесных и 
гусеничных машин инженерного вооружения 
позволяет реализовать бесступенчатое регулиро-
вание скорости пневмоколесного и гусеничного 
движителей, расширяет возможности компоно-
вочных решений. Базовые машины оснащаются 
ОГП для работы в технологическом режиме с на-
весным инженерным оборудованием [1]. Находят 
применение дифференциальные трансмиссии, в 
том числе ОГП с внутренним разветвлением по-
тока мощности, обеспечивающие необходимый 
диапазон изменения передаточных отношений 
[2]. Наряду с моно агрегатными ОГП существует 
потребность поиска технических решений гидро-
дифференциальных ОГП раздельно агрегатных, 
насосная и моторная установки которых разнесе-
ны в соответствии с компоновочными решения-
ми машины.

При анализе показателей материалоемкости и 
удельной стоимости насосов [3, 4] выявлено, что 
минимальной материалоемкостью и удельной 
стоимостью обладают шестеренные гидрома-
шины, применение которых в качестве насосов 
в составе ОГП ограничено отсутствием техниче-
ских решений по регулированию эквивалентного 
объема насоса и реверсирования потока рабочей 
жидкости. Одним из возможных направлений ак-
тивизации работ по созданию гаммы ОГП явля-
ется возможность использования шестеренного 
насоса постоянного объема и гидрораспредели-
тельного модуля, регулирующего эквивалентный 
рабочий объем насоса шестеренного [5, 6, 7]. 

ОГП включает два основных агрегата: на-
сосный и моторный, выполненные раздельно 
(рис. 1). Насосный агрегат содержит двухсекци-
онный шестеренный насос 1 постоянного объема, 
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гидрораспределительный модуль 2. Моторный 
агрегат содержит гидромоторы постоянного объ-
ема: шестеренный 3, аксиально-поршневой 4, 
редукторы: промежуточный планетарный редук-
тор 5, выходной планетарный редуктор 6.

Первая секция шестеренного насоса 1 содер-
жит шестерни 7, 8, образующие в корпусе на-
соса всасывающую 9 и напорную 10 полости. 
Вторая секция содержит шестерни 11, 12, образу-
ющие всасывающую 13 и напорную 14 полости. 
Шестерни 7, 11 связаны с приводным валом 15. 

Гидрораспределительный модуль 2 включа-
ет неподвижную распределительную втулку 16, 
подвижную распределительную втулку 17, уста-
новленную в неподвижной распределительной 
втулке 16 с возможностью поворота на угол 180°, 
и ротор 18, связанный с приводным валом 15. 

На цилиндрической поверхности неподвиж-
ной распределительной втулки 16 образованы 
четыре сегментных паза 19, 20, 21, 22 с централь-
ными углами, составляющими ≈90°. Полости сег-
ментных пазов 19, 21 и 20, 22 связаны попарно 
каналами 23, 24 и 25, 26 и трубопроводами 27, 
28. Каналы 23, 26 подключены к контуру подпит-
ки (не показан). На цилиндрической поверхности 
подвижной распределительной втулки 17 образо-
ваны четыре группы продольных каналов 29, 30 
и 31, 32, выполненных диаметрально противо-
положными и смещенными по оси и углу на 90°, 
и две кольцевые канавки 33, 34. На цилиндри-
ческой поверхности ротора 18 образованы две 
кольцевые канавки 35, 36, и, связанные с ними, 
две группы продольных каналов 37, 38, смещен-
ных по оси и равномерно распределенных по по-
верхности ротора 18. Кольцевые канавки 35, 36 
образованы в зонах кольцевых канавок 33, 34 и 
связаны радиальными каналами. 
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Для обеспечения поворота подвижная распре-
делительная втулка 17 оснащена зубчатым вен-
цом червячного зацепления. Привод червяка 37 
осуществляется автономным двигателем. 

Напорная полость 14 связана каналом 38, тру-
бопроводом 39, каналом 40 с полостью кольце-
вой канавки 33. Полость кольцевой канавки 34 
связана каналами 41, 42, трубопроводом 43, ка-
налами 44, 45, 46 с всасывающими полостями 13, 
9 секций шестеренного насоса 1. 

Шестеренный гидромотор 3 постоянного 
объема содержит шестерни 47, 48, образующие 
напорную 49 и сливную 50 полости. Напорная 
полость 49 связана каналом 51, трубопроводом 

Рис. 1. ОГП раздельно агрегатная

52, каналом 53 с напорной полостью 10 первой 
секции шестеренного насоса 1. Сливная полость 
50 связана каналом 54, трубопроводом 55, кана-
лами 46, 45, 44 с всасывающими полостями 9, 13 
шестеренного насоса 1.

Аксиально-поршневой гидромотор 4 посто-
янного объема включает блок цилиндров 56, 
связанный с втулкой 57. Поршни 58 образуют 
рабочие полости 59 и прижимаются к поверхно-
сти наклонной шайбы 60, в ступице которой за-
креплена ось 61. Ступица наклонной шайбы 60 
и ось 61 установлены по наружной образующей 
поверхности в подшипниковых узлах скольжения 
корпуса гидромотор 4 и втулки 57. 
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Рис. 1 (продолжение). ОГП раздельно агрегатная
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Гидрораспределитель гидромотора 4 вклю-
чает группу диаметрально противоположных 
сегментных пазов 62, 63 с центральными угла-
ми 180°, образованную на наружной поверхно-
сти оси 61. Рабочие полости 59 связаны ради-
альными каналами 64 с полостями сегментных 
пазов 62, 63. Полости сегментных пазов 62, 63 
связаны каналами 65, 66 с полостями кольцевых 
канавок 67, 68, образованных на поверхности 
ступицы наклонной шайбы 60. Полости кольце-
вых канавок 67, 68 связаны каналами 69, 70, тру-
бопроводами 71, 72 с каналами 26, 23.

Промежуточный планетарный редуктор 
5 установлен в кинематической линии связи 
вала 73 гидромотора 3 и втулки 57 блока цилин-
дров 56. Редуктор 5 включает солнечную шестер-
ню 74, установленную на валу 73 и связанную с 
ним, коронную шестерню 75, установленную в 
корпусе, сателлиты 76, установленные на осях 
водила, выполненного заодно с втулкой 57.

Выходной планетарный редуктор 6 уста-
новлен в кинематической линии связи ступицы 
наклонной шайбы 60 и ведомого вала 77, уста-
новленного в подшипниковом узле корпуса. 
Редуктор 6 включает солнечную шестерню 78, 
выполненную заодно со ступицей наклонной 
шайбы 60, коронную шестерню 79, установлен-
ную в корпусе, сателлиты 80, установленные на 
осях водила, выполненного заодно с ведомым ва-
лом 77.

При подготовке ОГП к работе контур подпит-
ки (не показан) подключается к каналам 23, 26.

Приводной вал 15 вращается от двигателя (не 
показан), и приводит во вращение шестерни 7, 
8 и 11, 12, ротор 18. Рабочая жидкость из поло-
стей продольных каналов 38 поступает в полости 
кольцевых канавок 36, 34, и далее, во всасываю-
щие полости 9, 13 первой и второй секций шесте-
ренного насоса 1. Далее, жидкость во впадинах 
шестерен 7, 8 и 11, 12 поступает в напорные по-
лости 10, 14. 

Из напорной полости 10 рабочая жидкость 
по трубопроводу 52, поступает в напорную по-
лость 49 шестеренного гидромотора 3, и во впа-
динах шестерен 47, 48 рабочая жидкость посту-
пает в сливную полость 50. Вал 72 с солнечной 
шестерней 73 вращается, приводя во вращение 
сателлиты 75, водило, выполненное заодно с 
втулкой 57, и блок цилиндров 56. Из сливной 
полости 50 рабочая жидкость по трубопрово-
ду 53 поступает во всасывающие полости 9, 13. 
При этом, частота вращения блока цилиндров 56 
определяется частотой вращения приводного 

вала 15, соотношением объемов первой секции 
шестеренного насоса 1 и шестеренного гидромо-
тора 3, передаточным отношением промежуточ-
ного планетарного редуктора 5.

Из напорной полости 14 второй секции шесте-
ренного насоса 1 рабочая жидкость поступает в 
полости кольцевых канавок 33, 35 и продольных 
каналов 37.

При исходном положении подвижной распре-
делительной втулки 17 рабочая жидкость из по-
лостей продольных каналов 37 через продольные 
каналы 31, 32 поступает в полости сегментных 
пазов 20, 22, и по каналу 26, трубопроводу 71, 
каналу 69 – в полость кольцевой канавки 67. Из 
полости кольцевой канавки 67 рабочая жидкость 
по каналу 65 поступает в полость сегментного 
паза 62 и в рабочие полости 59 блока цилиндров 
56 гидромотора 4. В данном положении подвиж-
ной распределительной втулки 17 обеспечивает-
ся максимальный эквивалентный объем второй 
секции шестеренного насоса 1 и максимальная 
подача рабочей жидкости в полость сегментно-
го паза 62. Поршни 58 выдвигаются, и, взаимо-
действуя с наклонной шайбой 60, поворачивают 
наклонную шайбу 60 со ступицей и осью 61, 
солнечную шестерню 78, сателлиты 80, водило с 
ведомым валом 77 относительно оси ОГП в на-
правлении вращения блока цилиндров 50. 

Скорость вращения ведомого вала 71 при за-
данной скорости вращения приводного вала 16 и 
передаточное число ОГП:

где i, i3,i4 – передаточное число ОГП, планетар-
ного редуктора 3, 4; n15,n56,n73,n77,n78 – скорость 
вращения приводного вала 15, блока цилин-
дров 56 гидромотора 4, солнечной шестерни 73 
планетарного редуктора 3, ведомого вала 77, сол-
нечной шестерни 78 планетарного редуктора 4; 
k1 – коэффициент, характеризующий отношение 
конструктивных объемов первой секции насоса 1 
и гидромотора 3; k2 – коэффициент, характеризу-
ющий отношение конструктивных объемов вто-
рой секции насоса 1 и гидромотора 4; k – коэффи-
циент, характеризующий отношение эквивалент-
ного и конструктивного объемов второй секции 
насоса 1 (диапазон изменения k = –1÷ +1);  
q11,q12,q3,q4 – конструктивный объем первой, вто-
рой секции насоса 1, гидромоторов 3, 4; qφ – эф-
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фективный объем второй секции насоса 1, опре-
деляемый углом поворота подвижной распреде-
лительной втулки 17. 

В выражении (1) не учитывается объемный 
КПД гидромашин. 

В исходном положении подвижной распреде-
лительной втулки 17 обеспечен режим работы 
ОГП с коэффициентом k = 1.

При движении поршней 58 внутрь блока ци-
линдров 56 рабочая жидкость из рабочих поло-
стей 59 поступает в полость сегментного паза 63, 
и по каналу 66 в полость кольцевой канавки 68. 
Из полости кольцевой канавки 68 рабочая жид-
кость по каналу 70, трубопроводу 72, каналу 23, 
трубопроводу 27, каналу 24 поступает в полости 
сегментных пазов 19, 21, и далее, по продольным 
каналам 29, 30, 38 – в полости кольцевых кана-
вок 36, 34 и всасывающие полости 9, 13 первой и 
второй секций насоса 1. 

При повороте подвижной распределительной 
втулки 17 посредством автономного двигателя 
и червяка 37 на угол 90°, по часовой стрелке от 
исходного положения, половина продольных ка-
налов 31, 32 переместятся в зоны сегментных па-
зов 21, 19, а половина продольных каналов 21, 19 
останется в зоне сегментных пазов 20, 22. Также, 
половина продольных каналов 29, 30 переместят-
ся в зоны сегментных пазов 20, 22, а половина 
продольных каналов 29, 30 останется в зоне сег-
ментных пазов 19, 21. В данном положении под-
вижной распределительной втулки 17 обеспечи-
вается минимальный (нулевой) эквивалентный 
объем второй секции насоса шестеренного 1 и 

минимальная (нулевая) подача рабочей жидко-
сти в магистрали гидромотора 4 (режим работы 
ОГП с коэффициентом k = 0). При нулевой по-
даче второй секции насоса 1 рабочие полости 59 
блока цилиндров 56 запираются, поршни 58 ги-
дромотора 4 блокируются, и блок цилиндров  56 
с втулкой 57 вращает наклонную шайбу 60 в на-
правлении вращения приводного вала 15 со ско-
ростью и передаточным числом, определяемыми 
выражениями (1) при коэффициенте k = 0.

При повороте подвижной распределительной 
втулки 17 на угол 190° от исходного положения, 
продольные каналы 31, 32 переместятся в зоны 
сегментных пазов 21, 19, а продольные кана-
лы 29, 30 – в зоны сегментных пазов 20, 22. В 
данном положении подвижной распределитель-
ной втулки 17 подача рабочей жидкости второй 
секции насоса 1 реверсирована. Обеспечивается 
максимальный эквивалентный объем второй 
секции насоса шестеренного 1 и максимальная 
подача рабочей жидкости в магистрали гидромо-
тора 4. Скорость вращения ведомого вала 77 (1) 
и передаточное число ОГП определяются при ре-
жиме работы с коэффициентом k = –1.

Параметры работы (1) ОГП раздельно агрегат-
ной представлены в табл. 1.

Применение двухсекционных шестеренных 
насосов обеспечивает расширение диапазон из-
менения передаточного числа ОГП. Изменяя па-
раметры ОГП можно получить нужный диапазон 
изменения передаточного числа при изменении 
эквивалентного объема второй секции насоса ше-
стеренного 1.
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Табл. 1
Передаточное число ОГП раздельно агрегатной

k1=1,0; k2=1,0; i3=3

i4
k

–1,0 –0,8 –0,4 –0,33 –0,2 0 0,2 0,6 1,0
3 –4,5 –6,4 –45,0 ∞ 22,5 9,0 5,6 3,2 2,3
4 –6,0 –8,6 –60,0 ∞ 30,0 12,0 7,5 4,3 3,0
5 –7,5 –10,7 –75,0 ∞ 37,5 15,0 9,4 5,4 3,8

k1=1,0; k2=1,0; i3=4

i4
k

–1,0 –0,8 –0,4 –0,25 –0,2 0 0,2 0,6 1,0
3 –4,0 –5,5 –20,0 ∞ 60,0 12,0 6,7 3,5 2,4
4 –5,3 –7,3 –26,7 ∞ 80,0 16,0 8,9 4,7 3,2
5 –6,7 –9,1 –33,3 ∞ 100,0 20,0 11,1 5,9 4,0

k1=1,0; k2=1,0; i3=5

i4
k

–1,0 –0,8 –0,4 –0,3 –0,2 0 0,2 0,6 1,0
3 –3,8 –5,0 –15,0 –30,0 ∞ 15,0 7,5 3,8 2,5
4 –5,0 –6,7 –20,0 –40,0 ∞ 20,0 10,0 5,0 3,3
5 –6,3 –8.3 –25,0 –50,0 ∞ 25,0 12,5 6,3 4,2

k1=1,0; k2=0,5; i3=3

i4
k

–1,0 –0,8 –0,67 –0,4 –0,2 0 0,2 0,6 1,0
3 –18,0 –45,0 ∞ 45,0 12,8 9,0 6,9 4,7 3,6
4 –24,0 –60,0 ∞ 30,0 17,1 12,0 9,2 6,3 4,8
5 –30,0 –75 ∞ 41,7 21,4 15,0 11,5 7,9 6,0

k1=1,0; k2=0,5; i3=4

i4
k

–1,0 –0,8 –0,5 –0,4 –0,2 0 0,2 0,6 1,0
3 –12,0 –60,0 ∞ 60,0 20,0 12,0 8,6 6,3 4,0
4 –16,0 –80,0 ∞ 80,0 26,7 16,0 11,4 8,4 5,3
5 –20,0 –100,0 ∞ 100,0 33,3 20,0 14,3 10,5 6,7

k1=1,0; k2=0,5; i3=5

i4
k

–1,0 –0,8 –0,6 –0,4 –0,2 0 0,2 0,6 1,0
3 –10,0 –15,0 –30,0 ∞ 30,0 15,0 10,0 6,0 4,3
4 –13,3 –20,0 –40,0 ∞ 40,0 20,0 13,3 8,0 5,7
5 –16,7 –25,0 –50,0 ∞ 50,0 25,0 16,7 10,0 7,1

k1=0,5; k2=0,5; i3=3

i4
k

–1,0 –0,8 –0,4 –0,33 –0,2 0 0,2 0,6 1,0
3 –9,0 –12,9 –90,0 ∞ 45,0 18,0 11,3 6,4 4,5
4 –12,0 –17,1 –120,0 ∞ 60,0 24,0 15,0 8,6 6,0
5 –15,0 –21,4 –150,0 ∞ 75,0 30,0 18,8 10,7 7,5

k1=0,5; k2=0,5; i3=4

i4
k

–1,0 –0,8 –0,4 –0,25 –0,2 0 0,2 0,6 1,0
3 –8,0 –10,9 –40,0 ∞ 120,0 24,0 13,3 7,1 4,8
4 –10,7 –14,5 –53,3 ∞ 160,0 32,0 17,8 9,4 6,4
5 –13,3 –18,2 –66,7 ∞ 200,0 40,0 22,2 11,8 8,0

k1=0,5; k2=0,5; i3=5

i4
k

–1,0 –0,8 –0,4 –0,3 –0,2 0 0,2 0,6 1,0
3 –7,2 –10,0 –30,0 –60,0 ∞ 30,0 15,0 7,5 5,0
4 –10,0 –13,3 –40,0 –80,0 ∞ 40,0 20,0 10,0 6,7
5 –12,5 –16,7 –50,0 –100,0 ∞ 50,0 25,0 12,5 8,3


