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Композиционные сплавы являются важными и перспективными кон
струкционными материалами в приборе- и машиностроении благодаря 
высокой прочности, коррозийной стойкости и малом удельном весом. 
Уникальные механические свойства композиционных сплавов и недоста
точная их изученность вызывает трудности при их проектировании и из
готовлении. Поэтому разработка композиционных материалов требует 
новых подходов к исследованиям влияние легирующих элементов на их 
физико-механические свойства.

Для исследования влияния легирующих элементов, таких как воль
фрам, титан, цирконий на физико-механические свойства композицион
ных материалы на основе борвдов изготовлены образцы диаметром 8,25 
мм, толщиной 3,5 мм, которые спекали при различной температуре в диа
пазоне от 1800 до 2000 °С.

Критерием оценки выбрана микротвердость образцов, которую изме
ряли методом ударного вдавливания, для чего использовали динамиче
ский твердомер ТД-32, производства Ультракон, ООО НПФ, Киев, Укра
ина.

Как показали экспериментальные 
исследованш, набольший диапазон 
микротвердости имели композиты ле
гированные цирконием -  ZrBi2 +WC 
спеченные при температуре 1800 '̂ С.

Для композитов типа ZrB|2 +W2 B 
повышение температуры спекания до 
2000“С приводит к снижению микро
твердости поверхности образцов.

Микротвердость композитов груп
пы W2 B+WC и W2 B составляла от 
1089 до 1530 HV (рисунок 1).

Полученные результаты исследо
ваний дают основания полагать, что 

легирование цирконием значительно повышают микротвердость компо
зиционных материалов на основе боридов.

Рисунок 1 -  Влияние состава 
композита на микротвердость: 1 

-  ZrBi2TiB2; 2, 3 -  ZrB,2+WC; 
4,5 -ZrB,2+W2B; 6-8 WjB+WC; 

9-11-W 2B,
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