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Механизация и автоматизация производственных технологических 
процессов направлена на максимальное или полное сокращение примене
ния ручного труда обслуживающего персонала при производстве продук
ции с целью снижения ее себестоимости, а также повышения производи
тельности труда. Ддя решения этих задач создан целый ряд конструкций 
различных типов и модификаций в зависимости от технических требова
ний, предъявляемых к ним, и условий эксплуатации, выполняют функции 
средств управления, служат для общего управления в общей схеме меха
низации.

Наибольшее распространение для данной цели получили переключа
тели путевые, предназначенные для замыкания или размыкания контактов 
при достижении механизмом определённого положения.

Целью данной работы является модернизация конструкции переклю
чателя путевого Д!1Я защиты от агрессивного воздействия окружающей 
среды в соответствие с юзиматически.ми условиями ТСЗ, выбирать мате- 
риа.чы конструкции и произвести расчёт элементов конструкции.

В ходе выполнения ра
боты разработки устрой
ства был произведен и 
обоснован выбор материа
лов для изготовления от
дельных узлов конструк
ции. Основная часть пере
ключателя изготовлена из 
алюминиевого литьевого 
сплава марки АЛ2. Разра
ботано техническое зада
ние, а также проведены 
расчеты параметров упру
гого элементу определено 

необходимое усилие сжа
тия резиновой прокладки

УДК 621.382

-  "■'тэй -

О
• к , г 3̂  5

Г 4 1

""1

Рисунок 1 -  Твердотельная модель 
путевого переключателя

уплотнения - 0,01210° Н. 
Подтверждена правильность выбора посадки H7/g7, исключающая тепло
вое заклинивание направляющих. Была разработана твердотельная модель 
путевого переключателя (рисунок 1), а также сборочный чертеж кон
струкции и рабочие чертежи отдельных элементов конструкции.
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