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Колодки автоматические предназначены для применения электромон
тажа в электрических цепях переменного тока, защиты при перегрузках и 
токах короткого замыкания (КЗ), пуска и остановки асинхронных элек
тродвигателей и обеспечения безопасности изоляции проводников. Ос
новным назначением в системе является снятие напряжения с одной элек
трической цепи и подачи его на другую.

Была выполнена модернизация колодки автоматической для упроще
ния конструкции в соответствии с экономическими, климатическими и 
технологическими требованиями. Осуществлен выбор материалов эле
ментов колодки в соответствии с условиями эксплуатации и расчет пара
метров некоторых элементов конструкции. В конструкции колодки был 
установлен защитный корпус, который обеспечивает степень защиты кон
струкции IP 21.

Защитный корпус закрепляется на изоляционном корпусе с помощью 
винтов М 1,6. Для защиты конструкции от влаги и пыли между изоляци
онным корпусом и защитным корпусо.м предусмотрена уплотнительная 
прокладка.

В результате проведенных расчетов были определены конструктивные
параметры плоской пружины (прогиб 
пружины от нагрузкл f=0,004 м; до
пустимая нагрузка на пружину со
ставляет F=26 Н), определено усилие 
сжатия между резиновой уплотни
тельной прокладки Рс*=12,5 Н, вы
брана посадка H7/g6 с оптимальным 
зазором Д„,і„=0,04 мм между кулач
ком и изоляционным корпусом.

С использованием системы авто
матизированного проектирования 
AutoCAD, выполнены сборочный 
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Рисунок 1 -  Твердотельная модель разработана твердотельная
модернизированной конструкции j ^
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