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Целью данной работы является ознакомление с основными технологи
ческими процессами производства сноубордов.

В работе проведён литературный обзор в области использования по
лимерных материалов для спортивного оборудования. Рассмотрим только 
основные материалы для производства самой главной части сноуборда, а 
именно скользящей поверхности.

Скользящая поверхность сноуборда (специалисты используют термин 
"Base") - это неразрывная полоска пластика, которая проходит по всей 
длине сноуборда. Основная функция базы сводится к уменьшению силы 
трения.

Как правило, скользящую поверхность сноуборда делают из высоко- 
молеку'лярного полиэтилена (UHMWPE). Выпускаютсябазытрёхвидов; 
Extruded, Sintering и Electra Sintered Base.

13 зависимости от конструктивных особенностей можно выделить сле
дующие виды скользящих поверхностей:

1. База, изготовленная из экструдированного полиэтилена (Extruded 
Base). Исходным материалом в данном случае является смесь высокомо
лекулярных полиэтиленов, имеющих однородную структуру. На заводе 
Л)1ст полиэтилена получают путем проката массы между' двумя валиками.

2. База, изготовленная из спеченного полиэтилена (Sintered Base). Ис
ходный матернат - гранулированный полиэтилен с дополнительными до
бавками. Чаще всего производители используют графит. Основная цель, 
которая предъявляется к таким базам -  максимально эффективное впиты
вание мазей за счет применения жесткого пористого композита. Такая ба
за шлифуется специальным способо.м для нанесения мнкронасечек.

3. База, изготовленная из модифицированного варианта спеченного 
полйэтштена (Electra Sintered Base). Суть данной технологии заключается 
в том. что в материал для скользящей поверхности добавляется графито
вая пыль, которая сводит силу трения почти до нуля.

В перспективе можно использовать полимеры, которые способны са
мостоятельно залечиваться после повреждения. Механизм самоисцеления 
основан на трехмерной сети сосудов, заполненных восстанавливающим 
составом.
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