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Дальномер с безопасным для органов зрения излучением предназначен 
для измерения дальности в одиночном и периодическом частотном режи
мах:

- в системах траекторных измерений;
- в прицельных комплексах бронетанковой техники.
Принцип действия дальномера заключается в измерении времени ме

жду посылаемым импульсом лазерного излучения и отраженным от объ
екта импульсом. По времени прохождения импульса определяется рас
стояние до объекта.

Целью настоящей работы является разработка дальномера, предназна
ченного для работы в условно «безопасно.м» для органов зрения спек
тральном диапазоне (1500 -  1800 нм), в котором в качестве источника из
лучения используется твердотельный лазер с длиной волны излученияА. = 
1,58 мкх(. Оценочная дистанция поражения глаза человека при прямом 
попадании излучения с длиной волны 1,58 мкм по сравнению с длиной 
волны 1.06 мкм при энергии импульса генерации до 50 мДж уменьшается 
с 1300 м до 50 -  100 м.

Дальномер состоит из следующих узлов:
а) визира с увеличением 9,9^, предназначенного для рассматривания 

изображения местности и наведения дальномера на объект;
б) приемного и передающего каналов;
в) системы выверки, предназначенной для контроля параллельности 

оптических осей приемного и передающего каналов и оптической оси ви
зира.

Разрабатываемый дальномер позволяет измерять дальность до объек
тов в диапазоне от 2 0 0  до 1 0 0 0 0  м при температуре окружающего воздуха 
от минус 40 до плюс 55°С и сохраняет рабо'госпособность при воздейст
вии механических и климатических нагрузок.
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