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Наружное освещение зданий становится общепринятой практикой, 
позволяющей рещить целый комплекс вопросов, включающих эстетиче
ское восприятие зданий и города в целом, освещение прилегающих тер
риторий, охрану строительных объектов и материальных ценностей от 
злоумышленных посягательств и чрезвычайных ситуаций стихийного и 
техногенного происхождения

Применение для этого обычных ламп становится все более дорогим 
«удовольствием», поэтому интенсивно ведутся работы по созданию энер
гоэкономичных осветительных приборов на основе светодиодных источ
ников света. При применении таких фонарей.для наружного освещения в 
зимний период возникает проблема обледенения стекла фонаря, приво
дящая к резкому снижению их светового потока. Для обычных неэнерго
экономичных ламп обледенение устраняется естественным путем нагрева 
корпуса фонаря за счет больших тепловых потерь лампы.

Разработанное осветительное устройство в дополнение к светодиод
ным источникам и электронному источнику их питания включает микро- 
конзроллер и управляемый им нагревательный элемент, включаемый при 
снижении светового потока фонаря (аналогично авторазмораживателю 
современных холодшіьнйков). Для контроля светового потока использу- 
егся фотоэлемент, расположенный снаружи.

В качестве нагревательного элемента может быть использована обыч
ная неэнергоэкономичная лампа. В этом случае микроконтроллер может 
также контролировать исправность основного светодиодного блока и при 
его неисправности включать лампу для резервного или аварийного осве
щения.

Дополнив предлагаемое устройство беспроводным интерфейсом, рас
ширена его функциональность за счет возможности дистанционного кон
троля состояния фонаря и управления его функциями, что весьма акту
ально при размещении фонарей на труднодосту'пных частях здания.

Наличие в таком интеллектуальном устройстве микроконтроллера 
позволяет еще более повысить экономичность путем автоматического от
ключения освещения в дневное вре.мя по таймеру или по уровню есте
ственного освещения, выбирать оптимальный алгоритм для каждого кон
кретного применения.
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