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Определение параметров выходного сигнала чувствительных элемен
тов (его математической модели) с целью последующего их учета назы
вают калибровкой. Есть несколько методов калибровки ИЧЭ, но наибо
лее распространен метод скалярной калибровки. Название метода говорит 
само за себя -  в качестве эталона измеряемой величины принимают не 
вектор, а скалярную величину.

Рассмотрим на примере калибровку блока гироскопов и акселеромет
ров непосредственно выше выбранным методом. В гравитационном поле 
Земли для гироскопов такой скаіярной величиной будет угловая скорость 
вращения Земли Q , а для акселерометров — величина ускорения силы 
тяжести g . Согласно скалярному способу калибровки, следует вычислить 
скалярную величину вектора измерений и сравнить его с известным ска
лярным значением измеряемого вектора. После преобразований, подроб
но описанных в работе [1], получим для триады акселерометров:

2  ^za (.̂ ха ^ха ^Sx + Пуа )gy + (f’za + f̂ za )gz + +

+ eya a g l  + (S .rz . - 5 y^a'')gxgy zŷ  ^gxgz ^zx„ )gyg;

Аналогично это получим и для гироскопов. Для калибровки БГА нуж
но в поле силы тяжести возвращать БГА вокруг определенного направле
ния на фиксированные углы и в каждом положении получать нормиро
ванные выходные сигналы м,/, м,,,, щ,. Данная калибровка подтверждена 
испытаниями на ЭВМ, где и получены результаты.
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