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Значительное увеличение скорости передачи информации по волокон
но-оптическом каналу связи может быть достигнуто используя простран
ство сигналов плотность мощности-длина волны оптического излучения 
при ко.мбинированном способе модуляции. В таком случае за одно коле
бание плотности мощности несущего оптического сигнала передается не
сколько состояний модулирующего входного информационного сообще
ния. Существующие устройства передачи оптического сигнала, как пра
вило, содержат преобразователь двоичного сигнала данных в 
двухбинарный сигнал, источники оптического сигнала излучения с раз- 
ны.ми длинами волн, модулятор света, оптические фильтры, устройства, 
осуществляющее обработку выходных сигналов фотоприемника, что при
водит к усложнению канала связи, потерям оптической мощности за счет 
введения дополнительных оптических элементов, временным, фазовым 
искажениям сигнала за счет разнесения сигналов, подаваемых на фото
приемник, к уменьшению достоверности передаваемой информации.

Применение предложенного одноэлементного фотоэлектрического 
двухбарьерного преобразователя со знакопеременной выходной характе
ристикой обеспечивает возможность одновременного различения двух 
параметров -  плотности мощности и длины волны, каждый с несколькими 
различаемыми значениями.

Разработанное устройство передачи информации по оптическому ка
налу связи, (рисунок 1), состоит из многоволнового источника оптическо
го излучения 1, передающего излучение в диапазоне длин волн Xi...Xn и 
диапазоне гиютностей мощности оптического излучения Pi...P|;, оптиче
ский канал связи 2. двухбарьерного фотоэлектрического преобразователя 
3, детектора длины волны оптического излучения X, 4, детектора плотно
сти мощности оптического излучения Pj 5 и декодера 6.
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Рисунок 1 -  Устройство передачи информации
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