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В процессе изготовления медицинских мониторов необходимо испы
тывать и тестировать все их функции и характеристики, одной из которой 
является измерение артериального давления инвазивным методом. Это 
возможно реачизовать в виде портативного симулятора, который имити
рует датчик инвазивного .давления, который является разновидностью 
тензомоста с использованием специальных тензорезисторов, чувствитель
ных к изменению давления крови.

Диапазон регистрированных давлений медицинского монитора 
от -100 до 350 мм рт. ст., что соответствует разности напряжений на изме
рительных плечах тензомоста датчика в несколько милливольт. 
Т.е. диапазон напряжений на выходе симулятора должен соответствовать 
диапазону давлений большему, чем рабочий: от -600 до 600 мм рт. ст. 
Разрешающая способность монитора 1 мм. рт. ст. Напряжение моста мо
нитора может быть разлігчным (обычно 2,5 и 5 В) и иметь «шум». Для 
оценки точности симулятор должен генерировать как статический (посто
янный уровень давления), так и динамический (кривая инвазивного дав
ления) уровень напряжения.

Проблема различности напряжения и шума питания решается путём 
постоянного измерения АЦП с разрешающей способностью 16 бит, ис
пользованием значения напряжения при генерировании сигнала в микро
контроллере (тактовая частота работы 18,432 МГц), и передачей упраши- 
ющего сигнала в ЦАП с разрешающей способностью 16 бит. Использова
ние такого АЦП позволяет варьировать напряжение на выходе 
симулятора, которое соответствует давлению от -600 до 600 мм рт. ст. 
(при напряжении моста 5 В), и от -1200 до 1200 мм рт. ст. (при 2,5 В) и 
разрешающей способностью, равной 0,018 мм рт. ст. (при 5 В).

Таким образом, использование симулятора датчика инвазивного дав
ления дает возможность оценить точность работы соответствующих 
функций медицинских мониторов с различными напряжениями моста, 
т.е. разных фирм, или разных моделей приборов, не привязываясь к месту 
проведения теста монитора.

УДК 62-932.2

82


