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При разработке новых биосовместимых материалов актуальной зада
чей является нанесение защитных покрытий, способных ускорить адапта
цию искусственных имплантатов к живым тканям и увеличить время их 
службы. Модификация поверхности покрытий углеродо.м повышает изно- 
со- и коррозионностойкость, а также химическую инертность и биосовме
стимость с живыми тканями. Перспективными при разработке многоком
понентных биоактивных накострукгурированных материалов являются 
системы Ti-Si-C-ON, Ti-Cr-C-ON. В настоящей работе с помощью комби
национного рассеяния (КР) проанализирован состав Ti-Si-C-ON и Ti-Cr-C- 
0N пленок, полученных методо.м реактивного магнетронного распьыения 
мишеней TiSi и TiCr в смеси газов Аг/Т^уСНУОг. Для анализа использо
вался измерительный комплекс «RAMANORU-!000>>, включающий ди
фракционный спектрометр комбинационного рассеяния с двойным моно
хроматором и микроскопом (NiconEclipseLVlSO). Источником возбужде
ния является одномодовый одночастотный лазер с диодной накачкой 
(̂ '9010̂ 532 нм). Возбуждение и сбор рассеянного излучения проводился с 
использованием объектива х 50, при котором диаметр зондируемого пят
на не превышает 0,4 мкм.

На всех спектрах КР присутствуют две широкие полосы с максимума
ми при 280 см ' и 600 см ', связанные с оптическими и акустическими фо
нонами кристалла TiN. Интенсивная полоса с максимумом при частоте 
410см ' подтверждает образование рутиловой фазы оксида титана ТЮг- 
Полосы 0(1370 см ') н С(1580с.м*') в спектрах КР свидетельствуют о 
наличии в пленках углерода. Количественная оценка по соотношению 
1[>бо показывает, что sp’-координированных атомов углерода в пленке Ti- 
Si-C-ON около 10%.

Из сравнения результатов КР с данными ПЭМ и дифракции сделан 
вывод, что тонкие плёнки Ti-Si-C-ON и Ti-Cr-C-ON состоят из нанораз- 
мерных зерен TiN, TiCr, ТІО2 , покрытых, предположительно, очень тон
ким слоем а-С, за счёт чего обеспечивается химическая инертность и био
совместимость с живыми тканями.
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