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В предыдущих номерах журнала с целью ока-
зания практической помощи читателям в области 
правовой охраны интеллектуальной собствен-
ности начато и продолжено освещение рубрики 
«Патентуем сами». 

На конкретных примерах были показаны про-
цессы патентования полезной модели и изобре-
тения, которые являются объектами промышлен-
ной собственности — разновидностью интеллек-
туальной собственности.

К объектам промышленной собственности от-
носятся также и промышленные образцы.

Ниже приводится пример в отношении состав-
ления заявочных материалов на патентование в 
качестве промышленного образца — внешнего 
вида подъемника монтажного стрелового на базе 
автомобиля.

В состав заявочных материалов (в состав за-
явки) входят изображения патентуемого объекта, 
описание его эргономи-
ческих и эстетических 
свойств и заявление на 
патентование. Также, 
в течение 2 месяцев со 
дня подачи упомяну-
той заявки необходимо 
представить документ, 
подтверждающий опла-
ту пошлин и доверен-
ность на представителя 
(при необходимости). 

Изображения офор-
мляются по установ-
ленным правилам На-
ционального центра ин-
теллектуальной собст-
венности  Республики 
Беларусь и включают 
в себя, в обязательном 
порядке, изображения 
внешнего вида изде-
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Рис. 1. Фигура прототипа [2] 
промышленного образца

лия, а также при необходимости — чертежи этого 
изделия и изображения аналогов. 

На рис. 1 представлена фигура ближайшего 
аналога, выбранного за прототип патентуемого 
промышленного образца. 

В описании (см. выделенный в рамке пример 
с обозначениями А-H информационных блоков) 
вначале указывается относящие к патентуемому 
промышленному международная классификация, 
а также название и область применения промыш-
ленного образца. Затем описываются его аналоги 
и их критика и ставится задача по созданию про-
мышленного образца. 

После этого перечисляются иллюстрации, по-
ясняющие сущность внешнего вида изделия по 
патентуемому промышленному образцу. В нашем 
случае это два изображения (рис. 2 и 3), которые 
приводятся на отдельных листах.

Рис. 2. Изображение общего вида 
патентуемого промышленного образца 

Рис. 3. Изображение вида сбоку 
промышленного образца
с развернутой стрелой 



36
«Инженер-механик»

ПАТЕНТУЕМ САМИ

Далее описывается сущность промышленного 
образца с указанием эргономических и эстети-
ческих особенностей выполнения его внешнего 
вида, а также, по возможности, пример примене-
ния с указанием эффекта. 

Заканчивается описание библиографическими 
данными аналога и прототипа. Описание подпи-
сывается заявителем или его представителем. 

Заявление на патентование промышленного 
образца аналогично заявлению на патентование 
полезной модели, как и процедура прохождения 
самой заявки в Национальном центре интеллек-
туальной собственности (см. пример в наших 
журналах №№ 42 и 45). Срок действия патента на 
промышленный образец — десять лет с правом 
продления на пять лет. 
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