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В данной работе проведены исследования по улучшению каче-

ства гранул калийных удобрений Старобинского месторождения. В 

ходе работы проведено шесть групп испытаний. Каждая группа ис-

пытаний которых включала стадию получение прессованного по-

луфабриката и его дробление с целью производства ретура и ста-

дию прессования смеси исходного материал и полученного на пер-

вой стадии ретура.  

Насыпная плотность исходного материала составила 1,26 г/см
3
. 

Влажность при температуре 80 °С – 0,08 %. Характерный размер 

частиц менее 0,5 мм. Гранулометрический состав материала, опре-

деленный по логарифмической шкале, которая соответствует раз-

меру ячейки сита, установленному по методике (Модуль AFNOR) 

Французской ассоциации по стандартизации. 

По результатам испытаний наиболее высокий предел прочности 

гранул обеспечиваются при смешивании 50–75 % исходного мате-

риала, нагретого до 60 °C, с 25–50 % ретура и добавлении в 

качестве связующего около 2 % воды. 

   Таким образом, проведенные испытания показали возможность 

гранулирования исходного материала c достижением высокой 

плотности и статической прочности получаемых гранул. Также от-

мечен высокий выход гранулята в товарную фракцию (от 1 до 4 мм) 

до 73 %. Результаты проведенных испытаний рекомендовать уста-

новленные параметры технологического процесса гранулирования 

для практического применения в промышленных масштабах. 


