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Современные тенденции развития Республики Беларусь в обла-

сти строительства предъявляют все более высокие требования к ха-

рактеристикам строительных материалов и изделий, что в свою 

очередь, в большинстве случаев, ведет к их удорожанию. В тоже 

время все более востребованными являются технологии по рацио-

нальному использованию природных ресурсов. В ряде случаев ис-

пользование отходов промышленного производства позволяет за-

менить природные ресурсы. Наряду с этим, применение техноген-

ного сырья решает важную экологическую проблему загрязнения 

окружающей среды, позволяет уменьшить затраты на производство 

строительных материалов по сравнению с производством из при-

родного сырья [1].  

Ежегодно в процессах химической водоподготовки на тепло-

электроцентралях (ТЭЦ) образуются тонны отходов, которые со-

стоят в основном из нерастворимых оксидов, гидроксидов, карбона-

тов железа, кальция, магния и являются ценным химическим сырь-

ем. Известны также результаты зарубежных исследований [1], 

которые свидетельствуют о мировых тенденциях в индустрии отде-

лочно-строительных материалов, рассматривающих перспектив-

ность применения осадков химводоподготовки при изготовлении 

керамического материалов. 

На кафедре экологии и химических технологий УО «ВГТУ» 

совместно с ОАО «Обольский керамический завод» в рамках про-

ектов, выполненных по заданиям ГПНИ «Физическое материалове-
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дение, новые материалы и технологии», проведены исследования 

возможности использования техногенных продуктов энергетиче-

ского комплекса (осадков химической водоподготовки ТЭЦ) в каче-

стве добавки при изготовлении керамических материалов: кирпича 

керамического, кирпича клинкерного [1; 2]. 

В результате проведенных исследований установлено, что Об-

разцы кирпича керамического с добавлением осадков химической 

водоподготовки ТЭЦ соответствуют требованиям СТБ 1160-99 

«Кирпич и камни керамические. Технические условия», а образцы 

клинкерного керамического кирпича согласно СТБ 1787-2007 

«Кирпич керамический клинкерный. Технические условия» соот-

ветствуют классу А [1; 2]. 

Результаты выполненных работ имеют практическое значение. 

На ОАО «Обольский керамический завод» на базе цеха № 2 осу-

ществлена реализация проекта «Изготовление инновационной про-

дукции методом пластического формования» ОАО за счет средств 

инновационного фонда Витебского облисполкома и частично за 

счет собственных средств предприятия [2]. 

Получены патенты Республики Беларусь № 18790 от 

20.08.2014 г., № 23583 от 30.12.2021 г. на изобретение «Керамиче-

ская масса для производства строительного кирпича». 

Получен патент Российской Федерации № 2763232 от 

28.12.2021 г. на изобретение «Керамическая масса для производства 

строительного кирпича».  
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ческих клинкерных материалов с добавками осадков химической 
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