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Технический прогресс на калийных предприятиях тесно связан 

с необходимостью широкого внедрения систем забойного оборудо-

вания. Эффективность функционирования таких схем определяется 

их надежностью.  

Рациональными по компоновке и протекаемым динамическим 

процессам являются двухшнековые очистные комбайны с располо-

жением шнеков по концам корпуса, индивидуальным приводом, ко-

роткими силовыми многопоточными трансмиссиями с размещением 

приводных цилиндрических двигателей на поворотных редукторах-

рукоятях. 

Увеличение энерговооруженности приводов очистных комбайнов 

на ряду с повышением производительности стабилизирует динами-

ческие процессы в их приводах, способствует полной фильтрации 

высокосоставляющих возмущающей нагрузки, минимизирует ее низ-

кочастотные составляющие и расширяет возможности приводов. 

Выпуск техники высокого качества возможен, если ее качество 

контролируется на всех этапах создания. Для этого необходимо 

обеспечить требуемый уровень качества технологических процес-

сов производства путем их аттестации на предприятии, а все обору-

дование принимать в эксплуатацию на основании стендовых прие-

мочных испытаний с присвоением по их результатам уровня каче-

ства выпускаемого оборудования. Необходимо установить 

оптимальный объем планового технического обслуживания и ре-

монта на основе систем контроля индивидуального ресурса горных 

машин в конкретных условиях эксплуатации. 


