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В настоящее время для промышленности керамических строи-

тельных материалов Республики Узбекистан актуален вопрос зна-

чительного расширения сырьевой базы и изыскания новых источ-

ников минерального сырья. Решение этих проблем неразрывно свя-
зано с использованием новых сырьевых материалов, вторичных 

сырьевых ресурсов, а также различных отходов, в частности иловых 

осадков, взамен используемого природного сырья.  
Решение этих проблем связано с комплексным исследованием 

физико-химических и технологических свойств иловых осадков – 

минеральные илы в примерах Пачкамарского (Пвх), Чимкурганско-
го (Чвх) и Каттакурганского (Квх) водохранилищ Республики.  

Известно, что развитие орошаемого земледелия и гидротехниче-

ского строительства в Узбекистане привело к созданию более 25 

больших и малых водохранилищ. Добыча и переработка их илистых 
донных отложений может стать экономически выгодным путем ре-

шения проблемы ресурсосбережения. Водохранилища расположены 

в основном в густонаселенных районах, в которых имеется доста-
точно развитая инфраструктура. Кроме того, население при строи-

тельстве различных сооружений широко использует сырой кирпич.  

На основании вышеизложенного можно сказать, что используя 

илистые отложения для производства строительных керамических 
материалов, в частности кирпичей можно снизить потребление тра-

диционных минеральных ресурсов, а также решить экономические 

и экологические проблемы.   
Илистых осадков водохранилищ содержат камни и раковины, 

которые до начала переработки удаляются. В ходе экструзии может 
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происходить расслоение, которое, в частности, наблюдается при 
наличии в массе однородных по размеру зерен песка. 

Проведенные авторами данной работы показаны, что несомнен-

ный интерес в качестве керамического сырья представляют отходы 

водоемов – донных отложений. Химико-минералогическими иссле-
дованиями было установлено, что донные отложения, описываемо-

го водохранилища, представлены алевритистыми глинами монтмо-

риллонит – гидрослюдистого состава. Минеральный состав, (%): 
глинистые минералы – 42,89; кварц – 18,67; кальцит – 14,35; доло-

мит – 12,93; полевые шпаты – 4,39; рутил – 1,96; хлорит – 4,30. 

В результате комплексного изучения химико-минералогического, 
гранулометрического составов, физико-химических, физико-

механических и керамико-технологических свойств илистых осадков 

водохранилищ установлено, что они по своим показателем не усту-

пают классические лессы и лессовидных суглинков.  
Таким образом, использование илистых осадков водохранилищ 

Узбекистана значительно расширяет сырьевую базу, одновременно 

улучшает качество полученных изделий, и поэтому они могут быть 
широко использованы в промышленности керамических строитель-

ных материалов многоцелевого назначения.   
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