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Одна из важнейших задач современности – защиты окружающей 

среды. На тепловых электростанциях проводится химическая водо-

очистка методом известкования и коагуляции, при которой образует-

ся шлам ХВП. Отход состоит в основном из CaCO3 ~ 75–80 масс. % и 

SiO2 ~ 3–4 масс. %. Одним из методов оценки активности такой ми-

неральной добавки является определение количества CaO в мг, по-

глощаемого из известкового раствора 1г добавки. Об эффективности 

действия шлама ХВП свидетельствует значительное снижение кон-

центрации оксида кальция в растворе уже через 2 суток. Далее погло-

тительная способность снижается и после 18 суток составляет 

37,1 мг/г СаО. Высокая удельная поверхность и химическая 

активность позволяют сделать предположение о целесообразности 

использования шлама ХВП для производства вяжущих материалов. В 

качестве сырья для производства вяжущего использовались следующие 

материалы: портландцемент, шлам ХВП в соотношении 1:1.  

Для получения ячеистой структуры в качестве газообразователя 

применялась алюминиевая пудра (0,2 % от массы цемента):  

 2Al + 3Ca(OH)2 + nH2O = 3CaO ∙ Al2O3 ∙ nH2O + 3H2. 

Активировалась пудра с помощью ПАВ в количестве 5 % от 

массы пудры. Процесс газообразования протекает с незначительной 
скоростью. Для оптимизации параллельных процессов газовыделе-

ния и газоудержания в смесь добавлен CaCl2 в количестве 2 % от 

массы цемента и 1 % пудры, что позволило ускорить процесс набо-
ра прочности до 2-х раз. В итоге смесь хорошо выросла. Использо-

вание шлама ХВП нейтрализации расширяет сырьевую базу для 

получения вяжущих. 


