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В настоящее время известными мировыми производителями гор-

ного оборудования выпускается огромное количество проходческих 
стреловых комбайнов. Это связано с большим разнообразием горных 

работ по проходке и расширению горных выработок увеличенного до 

15–30 м
2 

сечения любой формы (арочной, трапециевидной, прямо-

угольной и круглой), также при прокладке транспортных и специаль-
ных тоннелей в твердых горных породах. На Ясиноватском машино-

строительном заводе производятся три модели такого типа комбай-

нов: КСП-22, КСП-32 и КСП-42 (легкая, средняя и тяжелая серия). 
На Копейском машиностроительном заводе производятся комбайны 

избирательного действия П110 и П220 для сечение выработки в диа-

пазоне 7–25 и 9–30 м
2
. На Опытном производстве Солигорского ин-

ститута проблем ресурсосбережения освоен выпуск двух моделей 

комбайна избирательного действия: КИД-220М и КИД-220М2 [1]. 

Общими признаками в конструкции этих горных машин являются: 

общая компоновка конструкции, а также принцип избирательного 
действия с последовательной отработкой массива породы по площа-

ди забоя с одновременной погрузкой отбитой породы на скребковый 

конвейер и перегрузкой ее в бункер или непосредственно на шахт-
ный самоходный вагон. Исполнительный орган в виде одной фрон-

тальной или двух профильных конусных шнек-фрез в сборе с элек-

тромеханическим приводом, установленных на поворотной стрело-

видной рукояти. 
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