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Информация о форме земной поверхности используется в раз-
личных отраслях горного дела. Большое значение имеет понимание 

принципов движения воды по поверхности, а также воздействие 

горной деятельности на направление потока. Основными источни-

ками обводнения карьеров с поверхности являются дождевые и та-
лые воды, составляющие поверхностный сток, открытые водоемы и 

водотоки. Приток воды в карьеры за счет атмосферных осадков 

определяется интенсивностью выпадения осадков, таяния снегового 
покрова, модулем поверхностного стока и размером водосборной 

площади. Осушение карьерного поля от вод различного происхож-

дения не только позволяет снизить проявление отрицательных гор-
но-геологических условий, но и обеспечивает эффективное и без-

опасное ведение горных работ. 

Графическое изображение карты водораздела (рис. 1) карьера 

можно получить с помощью такой геоинформационной системы 
как Surfer. Водораздел определяется как область, впадающая в ру-

чей, систему ручьев или водоемов. Карта водоразделов считывает 

данные из сеточного (grid) файла и 
разбивает ее на бассейны. Бассейно-

вые области – это области, которые 

отводят воду в ручей. 

На рис. 1 изображена линия во-
дотока, показывающая точки пони-

жения поверхности карьера. Заста-

вив впадину переполняться, вода 
начинает двигаться вверх по по-

верхности.  Рис. 1. – Карта водораздела 


