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Аннотация: 

В данной статье рассматриваются два вида доильных агрегатов 

зарубежного и отечественного производителей. Приводится сравне-

ние данных агрегатов по техническим характеристикам. На основа-

нии выявленных недостатков предлагается модернизация доильного 

аппарата АИД-1. 

 

Существует множество видов роботизированных доильных уста-

новок, используемых на крупных сельскохозяйственных предприя-

тиях. Учитывая мировые тенденции к интенсификации индивидуаль-

ных фермерских хозяйств, где все чаще отказываются от крупнога-

баритных доильных установок, необходимо увеличивать функцио-

нальность индивидуальных доильных аппаратов. 

При этом большинство крупногабаритных доильных роботов об-

ладают высокой производительностью на ряду с многофункциональ-

ностью, что вызывает высокий интерес у фермеров. В тоже время 

крупногабаритные доильные роботы являются весьма дорогостоя-

щими и требуют для обслуживания высококвалифицированных спе-

циалистов. В связи с этим авторами данной статьи предлагается про-

анализировать один из наиболее распространенных роботов-дояров 



311 

модели Delaval (см. рисунок 1) и на основании этого предложить воз-

можные способы для модернизации индивидуального доильного аг-

регата АИД-1.  

 

 
 

Рис. 1 − Доильный робот Delaval 

 

Доильный аппарат от зарубежных производителей компании 

Delaval включает в себя множество полезных функций и деталей, 

обеспечивающих качественный продукт на выходе. Из основных 

комплектующих можно выделить:  

− манипулятор с гидроприводом;  

− воздушный фильтр на трубопроводе от доильных стаканов до 

емкости для хранения молока;  

− охладительная камера в которую по трубопроводу поступает 

молочный продукт.  

Также следует отметить, что данное оборудование возможно экс-

плуатировать как в автоматизированном, так и в ручном режиме.  

В тоже время данная установка является дорогостоящей и явля-

ется крупногабаритной, что влечет за собой перепланировку поме-

щения. 

Исходя из выявленных достоинств и недостатков доильного ро-

бота Delaval предлагается произвести модернизацию индивидуаль-

ного доильного аппарата АИД-1 (см. рисунок 2) с учетом потребно-

стей малых фермерских хозяйств. 
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Рис. 2 − Доильный аппарат АИД-1 

 

Основными достоинствами доильного аппарата АИД-1 являются: 

− мобильность установки (ее можно приспособить к существую-

щему виду фермы без ее перестройки);  

− стоимость такого аппарата гораздо ниже чем у робота-дояра;  

− не требует высокой квалификации персонала обслуживающего 

данную установку. 

Из недостатков можно выделить небольшую функциональность, 

так как отсутствуют компоненты, которые позволяют повысить ка-

чество собираемого молока (фильтра, охладительная камера). 

Исходя из преимуществ и недостатков АИД-1 можно предложить 

следующий способ модернизации. Для того, чтобы приблизить до-

ильный аппарат АИД-1 по функциональности к зарубежному произ-

водителю роботов–дояров Delaval предлагается добавить после до-

ильных стаканов фильтра. Фильтрация обеспечит защиту от попада-

ния каких-либо инородных веществ и загрязнений в молоко. Так как 

в доильном аппарате АИД-1 используется металлическая емкость 

для сбора молока, которая отвечает лишь за хранение молока, пред-

лагается установить небольшую охладительную камеру. Охлади-

тельная камера предоставит защиту молока от размножения вредо-

носных бактерий, которые при низких температурах не размножа-

ются. Также плюс охладительной камеры в том, что молоко сразу 

охлажденным будет транспортироваться в цистерны, откуда будет 

отправляться на молочные заводы для дальнейшей переработки. 

Предложенные изменения конструкции позволят увеличить функ-

циональность и рентабельность доильного аппарата на практике. 
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Аннотация: 

Рассматривается техническое решение по облегчению веса носи-

мой бронезащиты для военнослужащих и лиц, которым необходимо 

использовать средства индивидуальной бронезащиты для выполне-

ния своих служебных задач и уменьшения влияния фактора рико-

шета боеприпаса, выпущенного по лицу, имеющего средства инди-

видуальной бронезащиты. 

 

Обеспечение должной мобильности и защиты жизненно важных 

внутренних органов военнослужащего являлось приоритетной зада-

чей военных инженеров всех времен. В древности люди в боевых 


