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Аннотация: 

Рассматривается техническое решение по облегчению веса носи-

мой бронезащиты для военнослужащих и лиц, которым необходимо 

использовать средства индивидуальной бронезащиты для выполне-

ния своих служебных задач и уменьшения влияния фактора рико-

шета боеприпаса, выпущенного по лицу, имеющего средства инди-

видуальной бронезащиты. 

 

Обеспечение должной мобильности и защиты жизненно важных 

внутренних органов военнослужащего являлось приоритетной зада-

чей военных инженеров всех времен. В древности люди в боевых 
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сражениях использовали щиты и дорогие доспехи, которые изготав-

ливались специально под воина. С развитием оружейного дела раз-

вивались и средства индивидуальной защиты (СИЗ). В наше время, в 

качестве защиты человека используют жилеты имеющие броне-

плиты из различных материалов и разных классов защиты.  

В зависимости от задач, выполняемых военнослужащим исполь-

зуется определенный комплект экипировки и СИЗ.  

 

 
 

Рис. 1 – Плитоносец 

 

При ведении открытого боестолкновения в открытых и полуот-

крытых условиях военнослужащие используют экипировку, которая 

обеспечивает максимальный уровень круговой защиты от поражаю-

щих элементов, и не сковывает в движениях для преодоления длин-

ных маршей и частых рывков. При столкновениях в городских усло-

виях во время выполнения спецоперации или при задержании пре-

ступников военнослужащие используют экипировку для обеспече-

ния максимальной мобильности и возможности скрытого ношения. 

В качестве бронежилета выступает плитоносец или plate carrier. Фото 

плитоносца представлено на рисунке 1. 

Устройство бронежилета представляет собой многослойную за-

щиту. Она располагается в чехле и состоит из арамидной плиты, ос-

новной бронеплиты и амортизирующего подпора. Арамидная плита 

предназначена для защиты от осколков, шрапнели и продуктов рас-

пада боеприпаса, разбившегося об основную защиту. Основную за-

щиту представляет собой бронеплита из твердого материала, которая 

не дает боеприпасу добраться до тела военнослужащего. В основном 

используют баллистические стали, керамику и высокоплотный поли-

этилен. Амортизирующий подпор служит для компенсации ударного 
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воздействия и уменьшения запреградных травм. На рисунке 2 пред-

ставлен комплект бронезащиты. 

 

 
 

1 – чехол; 2 – арамидная плита; 3 – бронеплиты; 

4 – амортизирующий подпор. 

Рис. 2 – Комплект бронезащиты 

 

В целях облегчения носимого снаряжения и повышения мобиль-

ности военнослужащих мной предложено 2 варианта техническое ре-

шение, заключающееся в создании бронеплит с рациональными уг-

лами наклона и использование магнитного напыления и полиурета-

нового внешнего слоя либо вместо использования магнитного напы-

ления использовать магниты расположенных кластерами на Velcro-

панели, которая будет крепиться к внешней стороне бронеплиты. 

Угол наклона плиты составляет 120⁰. 3D-модель и эскиз представ-

лены на рисунке 3. 

В первом случае на стальную бронеплиту методом вакуумной ме-

таллизации будет наноситься слой ферромагнетика, который предна-

значен для создания магнитного воздействия. Толщина магнитного 

слоя возрастает по ходу движения от клина бронеплиты. 

Затем, предлагается нанести полиуретановое покрытие на плиту. Вы-

бор данного материала обусловлен его отличными амортизирующими, 

антирикошетирующими свойствами и невосприимчивость к осадкам.  

Принцип работы данной плиты заключается в том, что при попа-

дании боеприпаса в броню осколки в случае непробития будут сни-

жать скорость засчет магнитного воздействия и останавливаться в 

полиуретановом слое. 
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Рис. 3 – 3D-модель и эскиз бронеплиты 

 

Во втором случае, предлагается создавать кластерные панели из 

магнитов, созданных на 3D-принтере. Магниты будут крепить на 

внешние стороны бронеплиты посредством Velcro-липучек, созда-

вая, тем самым, физико-магнитное экранирование. Это позволит по-

высить общую защиту человека и ремонтопригодность плиты в слу-

чаях, если основная бронеплита не была повреждена, а магниты оста-

новили боеприпас или вышли из строя [1]. 

Основываясь на вышеизложенных предложениях, мы можем за-

ключить то, что использование наклонных бронеплит с углом в 120⁰ 

и магнитным слоем позволяет нам использовать бронепластины 

меньшей толщины и отказаться от арамидной плиты, которую необ-

ходимо оборачивать в демаскирующие полиэтиленовые пакеты, в це-

лях защиты от промокания и потери останавливающих свойств ара-

мидных волокн. 
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