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Колодка авто7латическая применяется ддя отключения напряжения с 
одной электрической цепи и подачи его на другу'Ю электрическую цепь.

Целью данной работы являлась модернизация колодки автоматической 
для использования в приборах неразрушающего контроля.

При выполнении работы были выбраны необходимые материалы для 
создания конструкции. Данные 
материачы полностью соответствуют 
технически.м требования.м и их 
применение экономически
целесообразно. Для обеспечения 
надежной работы конструкции в 
заданных условиях эксплуатации были 
разработаны защитный корпус и 
резиновый уплотнитель. Для 
защитного корпуса был выбран 
поликарбонат (облазает высокой 
прочностью и стойкостью к ударны.м 
воздействиям). Принятые технические 
решения предусматривают надежную 
работу устройства в течение всего 
периода эксплуатации, что составляет
не менее 13 тыс. часов и обеспечивают к-зиматическое исполнение 
автоматической колодки — Т1, что предполагает ее использование в 
макроклиматических районах, как с сухим, так и с влажным климатом. 
Степень защиты конструкции ІР55.

Колодка автоматическая имеет габаритные размеры 89,6 х 115 х 38 мм; 
усилие противодействия упругого элемента 0,5 кгс; напряжение питания 
12 В; ток протекающий через контакты 1 А.

Были подзверждена правильность выбранной посадки дзя подвижных 
деталей устройства, определены геометрические параметры упругого 
элемента (пластинчатой пружины) и электрических контактов,сила 
сжатия резинового уплотнителя.

При помощи САПР SolidWorks и AutoCad разработаны твердотельная 
модель автоматической колодки, а также разработаны рабочие чертежи 
детазей и сборочный чертеж конструкции.

Рисунок 1 - Твердо! ельная 
модельавтоматической колодки
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