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Целью настоящей работы является разработка макета излучателя для 
лазерного дальномерного канала на основе твердотельного импульсного 
лазерас ламповой накачкой с активной модуляцией добротности с 
помоищю электрооптического затвора и длиной волны излучения Х=1,06 
мкм. Макет излучателя предназначен для отработки возможности 
подобных схемных решений излучателей дальномерных каналов и 
должен обеспечивать энергию в импульсе не менее 18 мДж, длительность 
импульса излучения не более 30 нс, энергетическую расходимость 
излучения не более 12 утл. мин. по уровню энергии 0.5 с частотой 
следования импульсов до 3 Гц в диапазоне температур от -50 ®С до ч-55 ® С 
окружающей среды.

Излучатель дальномерного канала состоит из лазерного излучателя и 
блока накачки. Лазерный излучатель предназначен для формирования 
лазерного nĵ HKa с приведенными выше характеристиками. В состав 
излучателя входят активная среда для генерации излучения на заданной 
длине волны; зеркала резонатора; электрооптический затвор; лампа 
накачки.В качестве активной среды лазера выбран кристалл калий- 
гадолиниевоговольфрамата, активированный ионами неодима 
(Nd;KGW), который обеспечивает высокую эффективность генерации с 
низким энергопотреблением при ламповой накачке [1]. Блок накачки 
предназначен для питания лазера и формирования управляющих 
сигнапов,позволяющих обеспечить достижение выше указанных 
параметров лазера.

Макет ихпучателя в условиях и режимах эксплуатации обеспечивает 
след)'ющие показатели надежностихредняя наработка на отказ -  не .менее 
5x10' импульсов излучения; полный средний ресурс работы -  не менее 10̂  
импульсов излучения.
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