
АП-КОНВЕРСИОННОЕ СВЕЧЕНИЕ ИОНОВ Ег '̂ В СИТАЛЛАХ С 
HAHOKPHCTA.JUIAMH (Er,Yb)Nb04

Магистрант Марковников Д.С., аспирант Скопцов Н.А.
Д-р физ.-мат. наук Маляревнч А.М., д-р физ.-мат. наук Юмашев К.В.

Белорусский национальный технический университет

Редкоземельные ионы часто характеризуются сложной системой 
уровней энергии, что позволяет реализовать на их основе материалы, 
преобразующие излучение ИК диапазона в видимое (ап-конверсия). В 
настоящей работе изучаются свойства ап-конверсионной люминесценции 
ионов Ег^^вситаллах сйстемыЕігО-АЬОз-БіОі.Сйталл является 
материалом, в котором в стеклянной матргще после термообработки 
формируются наноразмерные кристаллические частицы. Поэтому ситалл 
совмещает свойства кристалла и стекла и эти свойства можно варьировать 
в процессе изготовления. В исследованном материале быласформирована 
к-ристаллическая фаза ниобата эрбия-иттербия (Er,Yb)Nb04 .

На рисунке приведены спектры ап-конверсионной люминесценции 
ионов Ег^*.Они представлены двумя широкими полосами в области 520- 
570 нм (переходы "Нцс, ‘’5з/л-^‘'іі5/2) и 620-670 hm(“F9/2-»^Ii5/2)- Усиление 
структурирования полос вызвано переходом ионов эрбия из аморфной 
фазы в нанокристаллы (Er,Yb)Nb04 после термообработки. Изучение 
зависимости интенсивности сигнала люминесценции от мощности 
возбуждающего излучения на длине волны 978 нм показывает, что она 
имеет линейный характер. Это указывает на то, что в формирование ап- 
конверсионной люминесценции как в зелёной (520-570 нм), так и в 
красной (620-670 нм) областях спектра процессы .цвухфотонного 
поглощения возбуждающего излучения не вносят существенный вклад.
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Рисунок -  Спектры ап-конверсионной люминесценции ионов Ег^^в стекле 
и ситалле после термообработки при Т=1000 °С
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