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Задача синтеза синхронных счетчиков с произвольно заданной 
таблицей переходов возникает при проектировании цифровых систем с 
конечным количеством состояний. Для синтеза синхронных счетчиков с 
произвольной таблицей переходов могут быть использованы любые 
син.хронизируемые фронтом RS-, D- и Ж-григгеры. Управление их 
входами при переходе ЦА из /-го состояния в состояние І+І определяется 
таблицей переходов с их логикой функционирования.

Для выбранного типа триггеров счетчика задача синтеза сводится к 
определению минимальной схемы управления триггеро.м по каждому 
информационному входу (Д  R-S, J-K).

Предлагаемый метод синтеза синхронных счетчиков основан на 
использовании дешифратора, управляемого выходными сигналами О* 
триггеров разрядов счетчика. Для н-разрядного счетчика необходим 
дешифратор с М = Т. выходами К / , В  качестве разрядного 
приемлем простейший непрозрачный ^S-Tpnrrep, входы Ą и R^k-ro 
разряда которого должны активироваться схемами, реализующими 
выражения:

/ = 0 1=0
где Q'l. -  состояние *-го разряда на /-м шаге счета,

п-1 ^
m = '^ 2 Q l -  но.мер выхода дешифратора У^со входами А*,если
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-У* = Qh т е О ,М -1.
Предложенный метод исключает процедуру минимизации, так как 

автоматически обеспечивает получение минимальной формы логических 
выражений и простую реализацию синхронного счетчика любой 
разрядности.
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