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При разработке несменных источников света необходимо решать зада
чу по преобразованию светового распределения светодиода к требуемому 
в Правилах ЕЭК ООН виду [1]. Одним из вариантов решения данной за
дачи является использование линзы или системы линз. Натурное тестиро
вание линз является дорогостоящим процессом, поэтому предпочтитель
нее проводить качественное компьютерное моделирование и оптимиза
цию формы линзы. Для этого предлагается использовать специально раз
работанную программу моделирования линз произвольной формы.

Алгоритм работы программы основан на расчете траектории световых 
лучей через произвольное число преломляющих поверхностей с учетом 
частичных световых потоков, излучаемых светодиодом в телесные углы, 
количество и размер которых определяются из экономических и техноло
гических соображений, причем число лучей, ограничивающих данные 
телесные углы, зависит только от аппаратных возможностей вычисли
тельной системы. Далее методом накопительного суммирования частич
ных световых потоков с целью получить требуемое стандартами световое 
распределение.

Результатом работы программы являются распределения силы света 
светодиода с линзой (3), помещенное на один график со стандартным 
световым распределением (2) и световым распределением светодиода (1) 
без линзы (рис. 1). Результаты сохраняются в файл и выводятся на экран в 
графическом виде

Рис. 1. Результат работы программы. 
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