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В данной работе проведены исследования различия яркостной и ис
тинной термодинамической температуры раскаленного вольфрама.

Яркостная температура измерялась при помощи яркостного (с исче
зающей нитью) пирометра, в котором, изменяя ток цепи накала пиромет
рической лампы, добиваются выравнивания яркостей нити пирометриче
ской лампы и вольфрамовой нити исследуемой лампы накаливания на 
длине волны 'к = 650 нм. В результате изображения нити пирометра и ни
ти исследуемого источника становятся неразличимыми. Используя про
градуированный по абсолютно черному телу измеритель тока в цепи на
кала нити пирометрической лампы, измерялась яркостная температура, 
т.е. температура абсолютно черного тела, спектральная энергетическая 
яркость которого равна спектральной энергетической яркости исследуе
мого нагретого тела при той же длине волны. Из определения яркостной 
(7я) следует, что если истинная температура (Го) удовлетворяет условию

kfj «  — , то она рассчитывается по формуле:
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>̂-0.7 , т.е., равно отношению энерге

тических яркостей при Х= 650 нм изучаемого тела и черного тела при той 
же темперагуре. При определении Т использовались известные из литера
туры у . Результаты исследований показали, что истинная температура
всегда превышает яркостную. Различие этих температур незначительно и 
увеличивается с увеличением истинной температуры от = 4 % при темпе
ратуре 1000 К до «10 % при температуре 2200 К. Установлено, что 
значения параметра Qy^j-, взятые из различных литературных источников,
не оказывают существенного влияния на результаты измерения истинной 
температуры. Полученные результаты могут быть использованы при про
ведении измерений истинной температуры тела при помощи яркостного 
пирометра.
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