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Датчики ускорения широко применяются в автомобильной электрони
ке для измерения ускорения автомобиля в различных напраізленйях, дли 
измерения вибраций в системах контроля состояния шасси, в АБС, в сис
темах защиты от опрокидывания и в противоугонных устройствах []]. 
Акселерометры находят применение в регистраторах ударов и вибраций, 
в спортивных диагностирующих приборах, в ударных выключателях [2].

Полупроводниковые акселерометры содержат емкостной чувствитель
ный элемент и интегрированную на кристалле измерительную цепь, вы
полненную по КМОП -  технологии (рис. 1).
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Рис. 1. Функциональная схема датчика ускорения

Встроенная измерительная цепь выполнена на переключающихся кон
денсаторах и содержит интегратор, усилитель, ФНЧ, устройство темпера
турной компенсации, тактовый генератор.

Разработанная система измерения ускорений на базе микросхемы типа 
«программируемая система на кристалле» позволяет производиаь экс- 
пресс-коіітроль динамических нагрузок на узлы т]:)анспортного средства и 
непосредственно на организм его водителя. Встроенная Flash-память при
бора позволяет накапливать результаты измерений за время тренировок 
(соревнований), а средства индикации дают возможность спортсмену кор
ректировать режим вождения в реальном времени.
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