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КОНТРОЛЬ ДЕФОРМИРУЕМОСТИ  
ПРИ ВОЛОЧЕНИИ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ КАТАНКИ
В. П. ФЕТИСОВ, г. Орел, Российская Федерация. E-mail: olga1560@yandex.ru

Максимальная вытяжка катанки при однократном волочении характеризует ее деформационную способность до 
сверхбольших суммарных обжатий. Предложен определяемый при растяжении комплексный показатель деформируе-
мости низкоуглеродистой катанки, учитывающий способность металла к упрочнению и его склонность к локализации 
пластической деформации.
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чении, способность к деформационному упрочнению, склонность к локализации деформации.
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The maximum drawing of the wire rod with a single drawing characterizes its deformation ability to extremely large total 
compressions. A complex index of deformability of a low-carbon wire rod determined under tension is proposed, taking into ac-
count the ability of the metal to harden and its tendency to localize plastic deformation.
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Предварительная  оценка  деформационной  способности  низкоуглеродистой  катанки  при  вход‑
ном  контроле  является  необходимой  составляющей  технологического  процесса  волочения  холодно‑ 
деформированной проволоки. Поэтому поиск надежных показателей деформируемости катанки имеет 
важное практическое значение.

Рост суммарного обжатия при волочении катанки увеличивает неравномерность распределения дис‑
локаций и возникновение в локальных объемах напряжений, превышающих предел прочности металла 
и вызывающих нарушение его сплошности. При этом ускорению указанным структурным изменениям 
способствует повышение прочности катанки и холоднодеформированной проволоки.

Исходя из представлений о коэффициенте запаса прочности при волочении, рост деформируемости 
достигается при повышении способности катанки к деформационному упрочнению и при снижении на‑
пряжения волочения, в том числе за счет уменьшения общей прочности проволоки.

Проведенные в работе [1] исследования показали, что способность к деформационному упрочнению 
и величину коэффициента запаса прочности при волочении отражает показатель степени относительно‑
го прироста прочности Yσв= (σв – σт)/σт , с увеличением которого повышается деформируемость низко‑
углеродистой катанки. Однако показатель Yσв не учитывает склонность металла к локализации пласти‑
ческой деформации.

Применительно к низкоуглеродистой стали аналогичным недостатком обладает предложенный в ра‑
боте [2] показатель деформационной способности Пдс = Yσв+Yψ , в котором Yψ= (Fo – Fк)/Fк (показатель 
степени относительного уменьшения площади сечения при растяжении) характеризует общий уровень 
пластических свой ств. С учетом превалирующего влияния пластичности на деформируемость перлитной 
стали [2] можно считать, что показатель Yψ для этой стали является интегральной характеристикой всех 
структурных изменений  в  процессе пластической деформации,  включая неоднородное  распределение 
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дислокаций и повышение локальных напряжений. В свою очередь обратно пропорциональная зависи‑
мость деформируемости низкоуглеродистой стали от Yψ [2] требует уточнения показателей структурного 
состояния холоднодеформированного металла.

В  настоящей  статье  рассмотрена  возможность  контроля  деформационной  способности  низкоугле‑
родистой катанки с помощью комплексного показателя деформируемости Пд = Yσв + Ylnт , включающего 
обратную величину длины площадки текучести lnт (Ylnт = 1/lnт), которая характеризует резко выражен‑
ную локальность начальной стадии пластической деформации [3].

В табл. 1 для стали 15кп приведено влияние размера зерна феррита на изменение σв, Yσв, ψ, Yψ, lnт , 
Ylnт , Пдс и Пд. Максимальное значение длины площадки текучести при растяжении отмечается для мел‑
козернистой стали. Так, для d = 0,016 мм lnт = 3,5 % против 1,0 % для d = 0,11мм. При этом Yσв, Ylnт и Пд 
возрастают с увеличением размера зерна феррита.

Т а б л и ц а   1.  Влияние размера зерна феррита на свой ства стали 15кп при температуре 20 ºС и скорости деформации 10–3с–1

Показатель
Размер зерна феррита d, мм

0,016 0,022 0,042 0,069 0,11

Временное сопротивление  
разрыву σв, Н/мм2 417,5 398,9 379,3 350,8 345,0

в т
в

т

Y σ − σ
σ =

σ 0,52 0,68 0,98 1,31 1,63

Относительное сужение ψ, % 69 69 68 65 65

Yψ 2,23 2,23 2,12 1,86 1,86

Длина площадки текучести lnт , % 3,50 1,81 1,49 1,10 1,00
1

nт
nт

lY
l

= 0,29 0,55 0,67 0,91 1,0

Пдс=Yσв + Yψ 2,75 2,91 3,10 3,17 3,49

Пд=Yσв + Ylnт 0,81 1,23 1,65 2,22 2,63

Сравнение структурной зависимости показателей Yσв, Пдс и Пд показывает более высокую чувстви‑
тельность показателя Пд. Так, для экстремальных размеров зерна феррита их отношение соответственно 
составляет 3,13; 1,27 и 3,25.

Приведенные в табл. 2 результаты определения параметров деформируемости (максимальная вытяж‑
ка при однократном волочении, µmax и среднее максимальное единичное обжатие, 

ср
maxq , при общей сум‑

марной деформации 99,0 %) катанки из стали Ст0м (С = 0,11 %) свидетельствуют, что µmax возрастает 
с увеличением показателей Yσв, Ylnт и Пд для крупнозернистой стали. Причем с увеличением размера 
зерна феррита повышение деформируемости при контроле максимальной вытяжки при однократном во‑
лочении сохраняется до сверхбольшого суммарного обжатия при многократном волочении: среднее мак‑
симальное единичное обжатие возрастает с 41,2 до 46,0 %.

Т а б л и ц а   2.  Влияние исходного структурного состояния на деформируемость низкоуглеродистой катанки

Структурное  
состояние катанки

Размер  
зерна феррита,  

балл

Временное 
сопротивление 
разрыву, Н/мм2

в т
в

т

Y σ − σ
σ =

σ
lnт, %

1
nт

nт
lY

l
= Пд = Yσв + Ylnт µmax

ср
maxq ,%

Горячекатаное 5–6 303,8 0,62 2,5 0,40 1,02 2,7 46,0

После ускоренного 
охлаждения 
с температурой 
смотки в бунт, ºС

800 7–8 369,8 0,48 5,3 0,19 0,67 2,6 41,2

700 8–9 386,9 0,41 – – – 2,55 –

600 10–11 492,7 0,20 – – – 2,36 –

С учетом прямо пропорциональной зависимости между µmax и Пд влияние локализации пластической 
деформации на деформируемость катанки проявляется через вклад Ylnт в прирост показателя Пд. Так, с уве‑
личением длины площадки текучести для мелкозернистой стали (7–8‑й балл) ее обратная величина в по‑
казателе Ylnт меньше по сравнению с более крупным размером зерна феррита (5–6‑й балл): 0,19 против 0,40.

Сопоставление  зависимостей  Yσв,  Ylnт,  Пд и  µmax  от  структурного  состояния  (табл.  2)  показывает 
снижение способности к деформационному упрочнению и повышение склонности к локализации пла‑
стической деформации с уменьшением размера зерна феррита, что наряду с ростом общей прочности 
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негативно  сказывается  на  деформируемости  мелкозернистой  низкоуглеродистой  катанки.  При  этом, 
как и для стали 15кп, структурная зависимость показателя Пд превышает соответствующее изменение 
Yσв: отношение Пд для катанки с размерами зерна 5–6‑й и 7–8‑й балл выше в 1,18 раза по сравнению 
с  показателем  Yσв,  что  свидетельствует  об  эффективности  предложенного  комплексного  показателя 
деформируемости.

Выводы
Определение максимальной вытяжки катанки при однократном волочении позволяет оценивать ее де‑

формационную способность до сверхбольших суммарных обжатий при многократном волочении. Дефор‑
мируемость низкоуглеродистой катанки надежно контролируется показателем Пд = Yσв + Ylnт , учитываю‑
щим способность к деформационному упрочнению и склонность к локализации пластической деформации.
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