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В данной статье приводятся результаты анализа причин, влия-
ющих на износ деталей автомобильных двигателей, эксплуатиру-
ющийся в условиях высокой температуры и запыленности воздуха 
Центральноазиатской зоны.  

This article presents the results of an analysis of the causes that af-
fect the wear of automotive engine parts, which are operated 
in conditions of high temperature and dust content in the air of the 
Central Asian zone. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Работа автомобильных транспортных средств в различных усло-

виях эксплуатации, особенно в карьерах, где содержится повышен-
ная запыленность воздуха вызывает повышенный износ их деталей 
и механизмов, а с увеличением износа деталей автомобиля повыша-
ется расход топлива и другие эксплуатационные материалы, возни-
кают частые отказы и поломки. 
 
ИЗНОС ДЕТАЛЕЙ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
И ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 

Износ деталей рулевого управления и тормозной системы 
ухудшает управляемость автомобилем, снижая безопасность его 
вождения. Износ деталей, агрегатов и механизмов вызывает из-
менение первоначальных размеров деталей и их геометрической 
формы, впоследствии это приводит к существенному увеличению 
зазоров между трущимися деталями, появлению шумов, стуков 
и вибрации. 

Наибольшее число неисправностей и отказов возникает в свя-
зи с естественным изнашиванием деталей. При работе механизма 
с зазором, превышающим допустимый предел износ деталей ин-
тенсивно увеличивается и может привести к существенному по-
вышению расхода топлива и эксплуатационных материалов, 
к сильному выбросу токсичных веществ, загрязняющих атмосфе-
ру и к снижению эффективности работы автомобиля. 

Большое количество автомобилей эксплуатируются и в климати-
ческих условиях Крайнего Севера и в жарких, сухих высоко-
запыленных зонах Центральной Азии. Если температура в Крайнем 
Севере в зимнее время опускается до −50 °С, то в Центральной 
Азии жара может доходить до +50 °С и выше. Рассмотрим какое 
влияния оказывают эти климатические условия эксплуатации 
на интенсивность и разновидность износа деталей автомобилей. 

Существует следующие основные виды износа деталей двигателя 
истирание и задир трущихся поверхностей. В нормальных условиях 
эксплуатации двигателя происходит, главным образом истирание 
гильз цилиндров, поршневых колец, вкладышей и подшипников. Оно 
может иметь характер механический, коррозионный и абразивный. 
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В обычных условиях эксплуатации именно истирание деталей опреде-
ляет срок службы двигателя.  

Высокая жара при не эффективной работе системы охлаждения 
приводит двигатель к перегреву вследствие этого мощность двигателя 
падает, а удельный расход увеличивается. 

Пыль попадая в двигатель вызывает абразивный износ его деталей. 
Это объясняется тем, что в пыли содержится кварц, содержание кото-
рого составляет от 50 до 95 %. Твердость кварца (1000–1200 кг/мм2) 
больше твердости конструкционных материалов, поэтому он и вызы-
вает абразивное изнашивание трущихся деталей двигателя.  

Повышение температуры топлива влияет на его плотность и вяз-
кость. Снижение плотности и вязкости вызывает уменьшение массо-
вой подачи топлива в цилиндры, увеличивает количества топлива, 
перетекающего через зазоры в плунжерных парах. В этом случае вы-
сокая температура топливного насоса вызывает полусухое и сухое 
трение в плунжерных парах и деталях, смазываемых топливом, что 
приводить к их интенсивному износу.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, анализ влияния различных причин на процесс 
изнашивания показал, что на износ деталей автомобильных двига-
телей оказывают влияние множество факторов, такие как нагрузоч-
ные и скоростные режимы работы, которые в основном определяют 
величину молекулярно-механического изнашивания и тепловой ре-
жим работы, включая периоды пуска и прогрева, определявшие ве-
личину коррозионно-механического изнашивания.  
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В статье проведен анализ вариантов представления диагности-

ческой информации. Для детального рассмотрения выбран алго-
ритм диагностирования с выбором последующего шага на каждом 
действии. Приводится краткое описание разработанного метода 
оптимизации трудоёмкости алгоритмов. 

The article gives an information about existing types of presentation 
of diagnosing information. Diagnostic algorithm with the choice of the 
next step at each action has been selected for the further analysis. The 
developed method is briefly described. 
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