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В предыдущем номере журнала №38 было на
чато освещение новой рубрики «Патентуем сами» 
с целью оказания практической помощи читате
лям в области правовой охраны интеллектуаль
ной собственности. При этом нумерация ссылок в 
первой части статьи и в дальнейшем соответству
ет нижеследующему списку первоисточников:

1. Закон Республики Беларусь «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промышленные 
образцы» № 160-3 от 16.12.2002.

2. Электронный ресурс: База данных патентов 
на изобретения, полезные модели и промышлен
ные образцы. — http: //belgospatent.org.by. Дата 
доступа 21.09.07.

3. Правила составления, подачи и предвари
тельной экспертизы заявки на выдачу патента на 
изобретение. Утверждены постановлением Коми
тета по науке и технологиям при Совете минист
ров Республики Беларусь № 19 от 16.06.2003.

4. Правила составления, подачи и рассмотрения 
заявки на выдачу патента на полезную модель. 
Утверждены Постановлением Комитета по науке 
и технологиям при Совете министров Республики 
Беларусь № 17 от 16.06.2003.

5. Правила составления, подачи и рассмотрения 
заявки на выдачу патента на промышленный об
разец. Утверждены Постановлением Комитета по 
науке и технологиям при Совете министров Рес
публики Беларусь № 18 от 16.06.2003. 6. Элек
тронный ресурс: Бизон-L тренажер Сотского — 
тренажер для рук нового поколения. — http: 
//www. bison-one.com. Дата доступа 21.09.07.

7. Патент BY № 8 С, МПК А63В21/00, приори
тет от 30.03.93, опубликовано 30.05.94.

8. Патент BY № 840 U, МПК МПК А63В21/00, 
приоритет от 26.07.02, опубликовано 30.03.03.

9. Патент BY № 4299 U, МПК А63В21/00, при
оритет от 24.09.07, опубликовано 30.04.08.

На конкретном примере усовершенствования 
простого устройства в первой части статьи пока
зано начало процесса патентования конструкции 
спортивного снаряда, а также способа тренировки 
с его помощью. При этом была составлена фор
мула изобретения.

Для усиления правовой охраны новой конст
рукции эргометра также было решено патенто
вать отдельно особенности его выполнения (см.

рис. 4-7 первой части статьи в предыдущем но
мере) с нижеследующим содержанием формулы 
для полезной модели.

Формула полезной модели
1. Устройство для тренировки, содержащее 

упругое звено (1), крайние (2,3) и среднюю (4) 
втулки, и, размещенные в седлах (5) крайних 
втулок (2,3), шаровые опоры (6), снабженные 
средствами (7) для взаимодействия с биозвень
ями тренирующегося, отличающееся тем, что 
крайние втулки (2,3) свинчены между собой, 
при этом средняя втулка (4) навинчена на ту (3), 
в которой преимущественно расположено упру
гое звено (1), сжатое шаровыми опорами (6).

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что 
средняя втулка (4) снабжена буртиком (8), ох
ватывающим другую (2) крайнюю втулку.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в 
седлах (5) крайних втулок (2,3) выполнен, как 
минимум, один паз (9), с возможностью частич
ного размещения в нем средства (7) для взаимо
действия с биозвеньями тренирующегося.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что 
на внешней поверхности крайней втулки (3), на 
которую навинчена средняя втулка (4), выпол
нен, как минимум, один паз (10) под информа
ционное табло.

5. Устройство по п.4, отличающееся тем, что в 
пазу (11) размещена рекламная информация.

6. Устройство по п.4, отличающееся тем, что в 
пазу (11) размещена измерительная шкала (11), 
указатель которой расположен на торце (12) 
средней втулки (4).

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что 
упругое звено (1) выполнено в виде эластичной 
подушки.

8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что 
эластичная подушка выполнена пневматической.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что 
упругое звено (1) выполнено в виде пружины.

10. Устройство по п.8, отличающееся тем, что, 
на торцах пружины выполнены седла шаровых 
опор (6).
Кроме формулы для патентования изобретения 

и полезных моделей необходимо также представ
лять в Национальный центр интеллектуальной 
собственности описание, реферат, иллюстрации.
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заявление установленного образца и документ, Ниже, в качестве примера, приведены начальные 
подтверждающий уплату государственной по- разделы описания материалов по патентованию 
шлины за подачу таких заявочных материалов на полезной модели «Устройство для тренировки», 
патентование. В нем, для пояснения, разделы помечены мар

кировкой (А -  3)

Описание полезной модели

ж

Устройство для тренировки

МПК А 63 в 21/00

Полезная модель относится в основном к области спорта и физической культуры. Устройство 
по полезной модели может быть применено в тренировочном или реабилитационном процессе 
для развития различных групп мышц, укрепления связок, повышения силовых показателей тре- 
нирующихся, их силовой выносливости, а также для укрепления сердечно-сосудистой системы.

Известно устройство для тренировки [1], содержащее упругое звено, расположенное в двух 
свинченных между собой втулках, в седлах которых размещена шаровая опора, снабженная сред
ством для взаимодействия с биозвеньями тренирующегося.

Однако недостатком такого устройства является ограниченность его применения — только 
для развития мышц, участвующих в поворотных движениях стопы.________________________

Более универсально и наиболее близко к полезной модели устройство для тренировки [2], со
держащее упругие звенья, в виде эластичных прокладок, крайние и средние втулки, и шаровые 
опоры, размещенные в седлах крайних втулок и снабженные средствами для взаимодействия с 
биозвеньями тренирующегося. Причем, крайние втулки навинчены на более длинную среднюю 
втулку, на торцах которой расположены упругие звенья, сжатые этой втулкой и шаровыми опо
рами. На более длинной средней втулке выполнен паз под информационное табло. Более корот
кие средние втулки выполняют функцию контргаек.

Недостатки прототипа: сравнительно большие габариты устройства по длине; большое количе
ство комплектующих; неудобство установки на устройстве нагрузки руками, особенно, если это 
женщина или ребенок, так как приходится откручивать и закручивать две крайние втулки и две 
втулки-контргайки относительно длинной средней втулки — всего по четыре манипуляции в ту и 
другую стороны; невозможность установки одинаковой нагрузки для правой и левой руки.

Все это усложняет конструкцию устройства для тренировки и снижает эффективность и удоб- 
ство его применения._______________________ _̂___________ _________________________

Задача полезной модели в создании упрощенной конструкции устройства для тренировки, об
ладающего повышенной эффективностью его применения и удобством в эксплуатации.

Поставленная задача решается тем, что устройство для тренировки, содержащее упругое зве
но, крайние и среднюю втулки, и, размещенные в седлах крайних втулок, шаровые опоры, 
снабженные средствами для взаимодействия с биозвеньями тренирующегося, имеет отличи
тельные признаки: крайние втулки свинчены между собой, при этом средняя втулка навинчена 
на ту, в которой преимущественно расположено упругое звено, сжатое шаровыми опорами.

Применение крайних втулок, свинченных между собой, позволит не использовать в полезной 
модели длинную втулку, которая есть в конструкции прототипа [2], что уменьшит габариты по 
длине устройства для тренировки.

Навинчивание средней втулки на крайнюю втулку, в которой преимущественно расположено 
упругое звено, направлено на не применение в полезной модели коротких средних втулок- 
контргаек прототипа [2], что упростит конструкцию устройства для тренировки.

Расположение упругого звена преимущественно в одной из крайних втулок и сжатие этого 
звена шаровыми опорами позволит не применять второе аналогичное упругое звено, как у про
тотипа [2], и направлено на создание одинаковой нагрузки перемещению обоих шаровых опор. 
Такое выполнение обеспечит упрощение конструкции устройства для тренировки и повысит его 
эффективность применения._______________

Дополнительными отличительными признаками полезной модели являются нижеследующие 
варианты выполнения устройства для тренировки:

-  средняя втулка снабжена буртиком, охватывающим другую крайнюю втулку;___________
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-  в седлах крайних втулок выполнен, как минимум, один паз, с возможностью частичного 
размещения в нем средства для взаимодействия с биозвеньями тренирующегося;

-  на внешней поверхности крайней втулки, на которую навинчена средняя втулка, выпол
нен, как минимум, один паз под информационное табло;

-  причем в таком пазу размещена рекламная информация или измерительная шкала, указа
тель которой расположен на торце средней втулки;

-  упругое звено выполнено на основе эластичной подушки;
-  причем эластичная подушка выполнена пневматической;
-  упругое звено выполнено на основе пружины;
-  причем на торцах пружины выполнены седла шаровых опор._________________________

©  -

Здесь маркировка выделенных фрагментов описа
ния означает:

указание индексации, согласно Меж
дународной патентной классифика
ции (МПК), где А — индексация раз
дела, относящегося к насущным по
требностям человека; 
наименование полезной модели, ко
торое должно совпадать с указанным 
наименованием в формуле, реферате 
и заявлении;

область применения полезной модели;

описание признаков первого аналога 
и его критика;
описание признаков второго аналога 
(прототипа), ближайшего по сущно
сти к полезной модели, и его критика; 
постановка задачи полезной модели с 
указанием технического результата 
на основе критики прототипа; 
описание решения задачи, касательно 
первого (независимого) пункта фор
мулы полезной модели; 
описание эффектов от применения 
каждого признака первого пункта 
формулы для получения техническо
го результата;
описание вариантов выполнения по
лезной модели, согласованных с при
знаками зависимых (2 и 10) пунктов 
ее формулы.

© _

Следует также отметить, что рассмотренный пример устройства по полезной модели взят из дейст
вующего патента Республики Беларусь № 4299 U, копия титульного листа которого представлена на 
фото.

Дальнейшая структура описания, входящего в заявочные материалы на патентование полезной мо
дели, как и структуры других ее материалов, будет представлена в продолжение данной статьи, в 
следующем номере.
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