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TOB концентрации напряжений для каждого конкрет
ного случая производился численным расчетом мето
дом конечных элементов.

Произведены расчеты допустимого критического 
давления для некоторых типоразмеров магистральных 
газопроводов. Данные по расчетам сведены в таблицу.

Приведены расчеты для двух типоразмеров газопро
водов. Для сравнения приведен расчет по формуле (3) 
работы [3].

Таблица
Значения максимально допустимого давления газа при 

приварке отвода. _________

Парамет
ры сварки 
при при

варке 
отвода

1= 100А 
и = 20 В 
hcB =2,0 мм
1= 150А 
и  = 22В 
hcB = 2,5 мм

Сталь 17Г1С 
De = 1220 мм, 

1о=12мм  
1э= 17 лет

Lkb?,
Форму

ла
(3)

43,8

43,8

Форму
ла
(8)

28,2

24,5

Сталь 19 Г 
De = 720 мм, 

to = 7 мм 
1э = 25 лет

Форму
ла
(3)

33,4

33,4

Форму
ла
(8)

17,7

16,6

Из таблицы следует, что формула (8) учитывает 
влияние параметров сварочного тока и дает более 
обоснованные значения критического давления газа. 
По формуле (8) разработаны режимы сварки и допус
тимые ремонтные давления в магистральном газопро-
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•_________■ ___________ I

воде при заварке каверн.
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БЕРЕЖНО РАСХОДОВАТЬ ГАЗ 
ПОМОЖЕТ СЧЕТЧИК

А. Ф. Дядичкин, ЗА О **ХЦ~Полиновотех "

В связи с высокими ценами на га
зообразное и жидкое топливо и 
нехваткой денежных средств на 
оплату за энергоресурсы, промыш
ленные предприятия вынуждены 
строить собственные автономные 
котельные, отключать отопление 
бытовых и производственных по
мещений. Коммунально-бытовые 
предприятия по этим же причинам 
переводят свои котельные, рабо
тающие на привозном диффицит- 
ном топливе, на сжигание доступ
ного местного -  дров или древес
ных отходов. В зимний период бы
вают перебои в обеспечении Горя
чим водоснабжением жилых домов 
горожан. Все это ухудшает условия

санитарной гигиены и охраны тру
да. Рабочие вынуждены в течение 
рабочей смены работать в неотап
ливаемых цехах не снимая теплой 
одежды или в телогрейках, что, 
безусловно, приводит к снижению 
производительности труда. Опера
торы котельных, где используются 
в качестве топлива дрова, вынуж
дены выполнять несвойственную 
им работу по разгрузке, транспор
тировке, а иногда и по заготовке 
древесины. Так, для котельной до
ма отдыха тракторного завода Ло- 
гойский лесхоз выделил делянку 
леса для заготовки дров. Заготавли
вают дрова операторы в свободное 
от работы время, но от дежурства

по графику и необходимости со
блюдения требований техники бе
зопасности во время исполнения 
своих обязанностей их не освобож
дают.

Если капитальные затраты на 
строительство новых котельных и 
на переоборудование действующих 
на сжигание твердого топлива вза
мен газообразного, а также экс
плуатационные затраты на содер
жание штата обслуживающего пер
сонала вновь построенных котель
ных, которые вынуждены делать 
предприятия оправданы, хотя это 
еще требует глубокого анализа и 
технико-экономического обоснова
ния, то веерное отключение подачи
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- Сгорячей воды в жилые дома эконо
мию дефиштного топлива не обес
печивает ^поэтому не оправдано.

Попытаемся это доказать расче
том. Воду для стирки белья и хо
зяйственных нужд можно подать в 
квартиры централизованно от ко
тельных или нагрев ее на бытовой 
газовой плите. Согласно СНБ 
4.03.01-98 "Газоснабжение” при на
личии в квартире газовой плиты и 
центализованного горячего водо
снабжения норма расхода теплоты

на одного человека в год составляет Q4=Kmax*Qn м^/ч,
2800 МДж. В случае отключения где К^ах -  коэффициент перехода от 
централизованного горячего водо- годового расхода к максимальному 
снабжения и необходимости приго- часовому расходу газа (принимает- 
товления воды на газовой плите эта ся из табл. 4 СНБ 4.03.01-98); Qr -  
норма увеличивается до 4600 МДж. годовой расход газа, м^/год.
Расход газа при расчетной теплоте Расчет выполним по двум вари- 
сгорания равной 34 МДж/м^ (СНБ антам обеспечения горячим водо- 
4.03.01-98 п.6.3) соответственно снабжением различного количества
составит 83,4 и 135,3 кубометров в жителей. Результаты расчета при- 
год. Максимальный часовой расход ведены в таблице, 
газа -  Qh определим как долю годо
вого расхода по формуле:

Таблица
Расчетные данные расхода газа, м^/ч на бытовые нужды населения

Количество человек 1000 2000 3000 5000
Коэффициент К„ 1/1800 1/2000 1/2500 1/2100
Расход газа при наличии в квартире газовой плиты 
и централизованного горячего водоснабжения, м^/ч 45,8 82,4 120,6 196,2

Расход газа при наличии в квартире газовой плиты 
и отсутствия централизованного горячего водо
снабжения, м^ч

75,2 135,3 198,0 322,1

Как видим из таблицы, за один причинам. Во-первых, если пере- родах республики и он не позволяет 
час отключения горячего водо- крыть задвижку на выходе из газо- установить фактический расход 
снабжения расход газа увеличива- регуляторного пункта и в газопро- газа, когда, например, семья из трех 
ется на 64%. Однако, в связи с тем, вод не будет поступать газ, то дав- работающих человек может по
что квартиры многоэтажных жилых ление в нем может снизиться до ат- треблять газ в меньшем количестве, 
домов газовыми счетчиками не обо- мосферного и в газопроводе обра- чем два неработающих пенсионера, 
рудованы, за израсходованный газ зуется взрывоопасная газовоздуш- Многие семьи, проживающие в 
на приготовление горячей воды для ная смесь, а это допускать нельзя, домах частного сектора считают 
хозяйственных нужд потребители Во-вторых, наказывать отключени- разумным экономить с помощью 
деньги не платят. Ведь это все рав- ем в равной степени и тех, кто счетчиков средства семейного бюд- 
но, что взять в магазине товар и не включает газовую плиту для приго- жета и более бережно относятся к 
заплатить за него, так как неизвест- товления горячей воды для хозяй- расходованию дефицитного топли- 
но сколько и кому надо платить, ственных нужд и тех, кто его не ва. Выполнить монтаж газовой раз- 
Котельные тепловых сетей за пери- использует для этих целей нельзя. водки и установить счетчики в ка- 
од отключения подачи горячей во- В проектах газоснабжения быто- ждой квартире многоэтажных до- 
ды горожанам за неиспользованный вых потребителей установка газо- мов существующего жилого фонда 
газ также на счет ПО "Мингаз" вых счетчиков в каждой квартире уже в настоящее время проблема- 
деньги не переводят таким образом, не предусматривалась и поэтому с тично, так как потребуется иметь в 
ПО "Мингаз" несет двойной ущерб: 1960 года (начала газификации го- наличии большое количество газо
во-первых, вследствие неплатежей рода Минска) не производилась, вых счетчиков, запорной арматуры, 
за использованный газ населением Расчет за используемый газ с насе- стальных труб. Это можно преду- 
на нужды горячего водоснабжения лением производился по количест- смотреть в проектах газоснабжения 
и, во-вторых, в результате сниже- ву жителей, проживающих в квар- квартир во вновь строящихся жи- 
ния объема реализации газа, а зна- тире. Аналогичный порядок расче- 
чит и уменьшения прибыли. Размер та существует и в настоящее время, 
ущерба зависит от продолжитель- Тариф на газ, с учетом его потреб
ности периода отключения горяче- ления в течение месяца одним че
го водоснабжения жилых квартир: ловеком в городе Минске, установ- 
чем больше этот период, тем боль- лен усредненно для всех потреби- обретения счетчиков можно решить 
ше ущерб. Применить штрафные телей одинаковым, независимо от путем выделения горожанам субси- 
санкции или прекратить подачу возраста и занятости. дий или организации их продажи в
газа в многоквартирные жилые до- Такой же порядок расчета с по- кредит, 
ма ПО "Мингаз" не может по двум требителями принят и в других го

лых домах и рекомендовать газо
снабжающей организации не при
нимать в эксплуатацию газовое 
оборудование жилых домов без 
установки счетчиков. Вопрос при-

Щ:>Если 'Вы сохраняете голову на плечах,"когда все вокруг те̂ .̂ 
^ряют свои, значит Вы просто не понимаете ситуацию. ,

w  ■ ' " Ж ' .  Закон Эванса^
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