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это твёрдые виды топлива – уголь, дрова, – то внизу имеется колос-

никовая решётка. Через колосники проходит воздух. Вверху топки 

устраивают дымоход. Если энергоноситель – жидкий или газообраз-

ный (мазут, газ), то в топочную камеру вводят горелку.  
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Тепловая схема является обязательным конструкторским доку-

ментом, который разрабатывается на всех этапах проектирования па-

ровых и газовых турбоустановок тепловых и атомных электростан-

ций. Однако до сих пор не существует единых правил выполнения и 

оформления тепловых схем. Каждая организация-разработчик 

оформляет их в соответствии со сложившимися традициями. Срав-

нение схем, выполненных в разных организациях, показывает, что их 

оформление существенно отличается друг от друга.  

Классификацию схем и общие требования к их выполнению уста-

навливает ГОСТ 2.701-84. Вид схемы «тепловая» в данном стандарте 

отсутствует. Но на основе анализа существующих нормативных до-

кументов регламентирующих требования к выполнению схем изде-

лий и установок всех отраслей промышленности, тепловые схемы 

можно отнести к энергетическим схемам и присваивать им буквен-

ный код «Р». 
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Тепловые схемы чаще всего выполняются двух типов: принципи-

альные (упрощенные) и полные или развернутые. Чтобы конкрети-

зировать классификацию тепловых схем, принципиальной тепловой 

схеме присваивается код – Р3.1, а полной – Р3.2. 

Перечень стандартов, определяющих условные графические обо-

значения (УГО) элементов тепловых схем, достаточно широк, так как 

тепловые схемы содержат: энергетическое оборудование, гидравли-

ческие и электрические машины, трубопроводную арматуру, изме-

рительные приборы. 
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Принцип работы: вода очищается и подаётся в резервуар с помо-

щью электронасоса (как правило, резервуар расположен в верхней 

части котла; из резервуара по трубам вода стекает вниз в коллектор); 

из коллектора вода поднимается снова вверх через зону нагрева (го-

рения топлива); внутри водной трубы образуется пар, который под 

действием разницы давлений между жидкостью и газом поднимается 

вверх; вверху пар проходит через сепаратор (здесь он отделяется от 

воды, остатки которой возвращаются в резервуар, и дальше пар по-

ступает в паропровод). 


