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Тепловые схемы чаще всего выполняются двух типов: принципи-

альные (упрощенные) и полные или развернутые. Чтобы конкрети-

зировать классификацию тепловых схем, принципиальной тепловой 

схеме присваивается код – Р3.1, а полной – Р3.2. 

Перечень стандартов, определяющих условные графические обо-

значения (УГО) элементов тепловых схем, достаточно широк, так как 

тепловые схемы содержат: энергетическое оборудование, гидравли-

ческие и электрические машины, трубопроводную арматуру, изме-

рительные приборы. 
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Принцип работы: вода очищается и подаётся в резервуар с помо-

щью электронасоса (как правило, резервуар расположен в верхней 

части котла; из резервуара по трубам вода стекает вниз в коллектор); 

из коллектора вода поднимается снова вверх через зону нагрева (го-

рения топлива); внутри водной трубы образуется пар, который под 

действием разницы давлений между жидкостью и газом поднимается 

вверх; вверху пар проходит через сепаратор (здесь он отделяется от 

воды, остатки которой возвращаются в резервуар, и дальше пар по-

ступает в паропровод). 
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По виду топлива котлы классифицируют на: газовые; угольные; 

мазутные; электрические. 

По предназначению на: бытовые; промышленные; энергетиче-

ские. 

По конструктивным особенностям на: газотрубные; водотрубные. 

Емкость для образования пара часто представляет собой трубу 

или несколько труб. Воду в трубах обогревают горячие газы, образу-

ющиеся при сгорании топлива. Устройства, в которых газы поднима-

ются к трубам с водой, называют газотрубными котлами. 

Элемент нагрева водотрубного котла представляет собой ряд 

труб, по которым движется нагретая вода, а теплообмен происходит 

путём нагрева труб путём сжигания топлива. 

Наиболее распространённым и простым видом теплообменника 

является узел, состоящий из двух труб, сваренных между собой не-

сколькими поперечными трубами. 
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Главные преимущества жаротрубных котлов: простая конструк-

ция; изготавливаются из недорогого метала; компактность; простое 

обслуживание; легкий тепловой расчет. 

Недостатки при эксплуатации жаротрубных котлов: требования 

по качеству подпиточной воды (это связано с небольшими скоро-


